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Gebrauchsanweisung

{ .

Bei Verwendung von Benzin Vorsicht!

Fiillen. Fullmutter (N 52268) abschrauben, durch einen Filitrichter mit
Sieb reines Petroleum, Benzin oder Gemisch in den Behéalter (N 5225)
fiillen, bis er % woll ist {etwa 1 Liter), nicht mehr, damit geniigend
Raum fir die Druckluft bleibt. Fillmutter (M 226) wisder fest auf-
schrouben, Die darauf befindliche Ventilschraube (M 5228) mull jedoch
gelockert sein.

Anziinden. Siebmantel (N 5196} mittels Hebergriff (N 5197) in der
Federrast hachschieben, das Rohr des Fillkénnchens durch das Loch
im Zylinder stecken, Vorwarmbrennstoff in die Anwarmeschale (N 5199)
gieBen. Hierbei beachten, daB die Asbesteinlage (M 5195} nicht be-
schddigt wird. Fullkéinnchen einmal nach oben kippen. Der dadurch
ausflicBende Brennstoff (Petroleurn oder Benzin} reicht Flir Vorwdr-
mung. Bei Verwendung von Spiritus Kannchen dreimal noch oben
kippen. Dauer der Vorwdrmung mit Spiritus 3 — 31/, Minuten. Mit
einem brennenden Zindholz, durch den ovalen Ausschnitt im Gestell-
boden an die Asbesteinlage (N 5195} im Siebeinsatz (N 5198) heran-
getlhrt, wird der Brennstoff angeziindet. Mittels Hebergriff (N 5197)
den Siebmantel (N 5196) nach unlen ziehen, Erst wenn die Flamme
im Siebeinsatz (N 5189) gleichmiBig rund brennt, Siecbmantel (M 5196)
richtig oufselzen.

Die Vorwt@irmung mit Petroleum hat eine Dauer ven 4 Minuten und mit
Benzin von 3 bis 3y Minuten — nicht friiher — Ventilschraube (N 5228)
an der Fillmutter fest zuschrauben, Luft einpumpen, bis der Glith-
kirper vollstindig weill ausglitht. Die Laterne hat donn eine Leucht-
kraft von 350 HEK.

Ausléschen, Ventilschraube (M 5228) langsam lockern, so dal die Luft
langsam entweicht und die Laterne verldscht, Ventilschraube
(N5228) bis zur Wiederinbetriebnahme gecffnet
loassen.

Betr. Verwendung von Petroleum. Sollte die Laterne nach einiger
Brenndauer mit einer gelben, rulenden Flamme brennen, obwohl sie
sonst in allen Teilen in Qrdnung ist (Gebrauchsanweisung beachten),
so liegt dos am jetzt handelsiiblichen schweren Petroleum. Es empfichlt
sich in diesem Falle, das Petroleum mit 25 bis 30 " Benzin zu mischen.
Es eignet sich am besten Autobenzin. Spiritus eder Spiritus enthalten-
des Benzin ist fiir Drucklaternen nicht geeignet.
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Starklicht- ' | |

Laterne |

fiir Petroleum und Benzin

mit Vorwarmer

Sichere Funktion!

Einfachste Handhabung!
Geringer Brennstoffverbrauch!
Sturm- und regensicher!

Ausfithrung:

Behalter aus Eisenblech verzinkt und griin lackiert, Windschutzhaube
griin emalliert.

Der universelle Vorwdrmungsapparat ist fir die Verwérmung mit Spiri-
tus, Petroleum und Benzin eingerichtet.

lede Laterne wird brennfertig mit Glithstrumpf und Glaszylinder in(_ N (
einem stabilen Wellpoppkarton verpackt, Aulerdem sind jeder Laterne ,

auBer einer ausfilhrlichen Gebrouchsanweisung folgende Ersotzteile
und Werkzeuge beigefiigt: 1 Fillkéinnchen, 1 Siebtrichter, 1 Schrauben-
schliissel sowie 1 Diise, 1 Disennodel, 1 Fillmutterdichtung.

Die billige und unabhéngige
Lichtquelie Hir alle Beleuchtungszwecke!

Madell ,BAT"

Behdlterinhalt etwa 1,21

11 Brennstoff reicht etwa 10 Std.
Héhe etwa 37 cm

Gewicht etwa 2,3 kg
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Ersatzteil-Liste

K 5 Halteklammer N 921 Vergaseroberteil, kompl. K 5105 K 5198 K 5105
K 15 Glihkarper K 1153 Wulst ?
K 20 Schlissel £ 2074 Fllltrichter
K 25 Zwischenstiick fir Mischrohr M 3433 Mutter fiir Manschette l
M 26 Gegenmutter fir dto. M 3435 Mutter fiir Pumpenkolben
M 29 Kordelmutter N 3485 Schroube fiir Manschette
M 38 Vergasermutter M 5116 Petroleum-Vorwdérmung,
M &1L Bodenring mit Filhrungs- karmpl.
schiena M 5195 Asbesteinlage fiir Siebeinsatz -
M 76 Mutter fir Handréidchen M 5196 Siebmantel (
S 83L Fiillkéinnchen N 5197 Hebergriff § )
K 182 Bleidichtung M 5198 Siebeinsatz mit Asbest
K 247 Gaozefilter M 5192 Anwirmeschale l {
M 249 Exzenterfithrung M 5213 Gegenmutter fir N 918 = m =
N 250 Exzenter M 5206 BrennerkopHasseng E 3 L
N 251 Stapfbuchsenmutter M 5225 Behalter chne Fiilimutter, £
M 252 Diisennadelfiihrung ohne Pumpe, mit
M 254 Stopfbuchse Pumpanventil
M 255 Dise M 5226  Fiillmutter, kompl.
K 25 Aluminiumdichiung K 5227 Fiillmutterdichtung 3
N 258 Hondrédehen M 5228 Ventilschraube fir
M 259 Dichtungsréhrchen Fuillmutter
N 391 Mischrohr M 5229 Pumpenknopf A : ;
M 393 Mischrohr, kompl. M 5230 Pumpendeckel il = =
M 562 Dach K 5232 Pumpenkolbenfeder 1 ——
M 564 Brennerkopf M 5237 Ventilsitz 1
¥ 567 Windschutzhaube K 5238 Dichtung fir Ventil ) =
M 571 Traggestell, kompl. K 5239 Ventilkolben )] E
N 574 Exzenter, kompl. K 5240 Ventilfeder *)
M 576 VergaseranschluBstiick N 5241 Ventilgehduse *)
K 579 Glaszylinder N 5242 Pumpenventil, kompl. ") (
M 891 Zeigerscheibe M 5254 Behdlter, kompl. mit
K 914 Di]sgennudelschlﬂssei Fiilllmutter und Pumpe 3 ] KI::?G,K o7, 918=H 915
M 915 Disenreinigung, kempl. M15231 Kolbenstonge ) ® A mEx omoES e ising
K 916 Diisennadel N 15234 Pumpenleder ¥ l EF 2RE g ap
M 918 Disennodelverléngerung N 15236 Pumpenkolben, kompl. *) K ma. o = = g
M 9219 Filterrchr ) K 51106 Filter fur Vergaser- g g =
N 920 Vergaseroberteil ) anschluBstiick

*} Achtung!
Bei Ersotzteil-Bestellungen tiir die Pumpe beachten Sie unbedingt Seite 11
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Instandhaltung
der Standlicht-Laterne

1. Mur reinen, méglichst filtrierten Brennstoff verwenden. Siebtrichter
benutzen,

2, Ist die Laterne nicht im Betrieb, muB die Ventil-
schraube (N52238) immer gedffnet sein.

3. Brennt der Glithkérper mit einer ruBenden Flamme, war die Vor-
wérmung nicht gentgend. Sofort Wentilschraube (M 5228) lockern und
Vorwdrmung, wie unter |l, beschrieben, wiederholen. Bei Benzin erst
etwas erkalten lossen, Gute Vorwdrmung sehr wichtig, Ferner Diise
priifen.

Gelockerte Diise nur bei erkaltetem Vergaser mit
Schlissel (K20) festanziehen.

% Bei ungeniigendem Druck oder zu wenig Brennstoff tritt ein Flackern
bzw, Machlassen des Lichtes ein. Luft nochpumpen bzw. Laterne aus-
lgschen {s. l1L.) und Brennstoff nachfiillen {s. l.). Vorsicht, wenn Laterne
heilf! Bei Benzin erst erkalten lassen,

5.

Es izt dorouf zu achten, daB die Dichtung in der Fallmutter einwand-
frei ist, wenn nicht, ouswechseln, da sonst die Luft entweicht,

6. Das Reinigen der Dise (M255) geschieht durch schnelles
Drehen des Handridchens (N 258) des Exzenters (M 574) nach rechts
und links (etwa je 1/, Drehung). Der Zeiger am Handridchen (M 258)
mull immer nach unten zeigen, da sich nur dann die Nadel auBerhalb
der Diise befindet.
Die Dise darf nur gereinigt werden, wenn die
Laterne brennt bzw. heiB ist, sonst Madelbruch.

1. Auswechseln des Glihkdrpers (K13). Beschadigte Glih-
“kérper missen sofort durch neue ersetzt werden, sonst Stichflamme,
die den Zylinder zerstért usw. Die beiden Klammem (K 5) zur Seite
drehen, das Oberteil abhebken, evil. beschadigten Brennerkopt (N 564}
durch neuen ersetzen. Brennerkopf-Einsatz nicht vergessen einzu-
legen. Neuen Glihkérper (K 15) anbinden, Fadensnden abschnziden,
Brennerkopf aufschrauben, Oberteil oufsetzen, dabei beachten,
dab die Dise (M255) durch den kleinen runden Aus-
schnitt im Dach indie Mischkammer ragt. Klammern
wieder umlegen.

8. Auswechseln der Diise (N 255). Durch das wiederholte Reini-
gen der Diise kann die Offnung so erweitert werden, doB daos ein-
wandfreie Brennen darunter leidet. Das erkaltete Laternenoberteil
abheben (sieche unter 7.), die Dise (M 255) mit Schliissel (K 20) ab-
schrauben, durch neue ersetzen. Letrtere fest anziehen, damit sie
dicht ist. Model nicht verbiegen!
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Ersetzen einer beschdadigten Diisennadel (K918).
Laternenoberteil abheben, Diise obschrauben, Handridehen (M 258)
so drehen, daB Zeiger nach oben steht. Aus dem Vergassroberteil
(N 220} hervorrogende Disennadel (K 918) mit Schlissel (K 214) durch
Linksdrehen abschrauben, Meue Nadel einsetzen, festschrauben. Zeiger
des Handrédchens (M 258) nach unten stellen. Diise sorgféltig ouf-
schrauben, Madel nicht werletzen! Zur Probe Handréidchen (M 258) so
drehen, dalB Feiger nach oben steht. Nadel muB jetzt Y mm ous der
Diise herausragen, sonst Montage wiederholen, evtl. Nadel weniger
tief einschrauben. Handridchen (N 258) bzw. Zeiger nach
unten stellen. Diise ist nun frei.

Mach lingerem Gebrauch, wenn die Laterne nicht mehr die richtige
Leuchtkraft gibt, macht es sich nétig, den Gazefilter (K 247) im Ver-
gaseroberteil (N 920) auszuwechseln. Dies ist wie folgt vorzunehmen:
Oberteil und Glaszylinder abheben, Den Hebergriff (M 5197) des Sisb-
mantels (N 5196) abschrauben und Siebmantel und Siebsinsatz (N 5198)
durch Hochziehen entfernen. Vergasercberteil (M %20) durch Losen der
Sechskantverschraubung mit Schliissel (K 20) abschrauben und vorsichtig
nach oben abheben (Madell). Filterrohr (N 919) aus dem Vergaserober-
teil (M 920) herausziehen, Gozefilter (K 247} herauszishen und in
Benzin reinigen oder durch sinen neuen ersetzen. Bei starker Ver-
krustung des Gozefilters (K 247) diesen mit sinem possenden Droht
vom Diisennippel ous herausstofBen, nachdem worher die Dise (M 255)
abgeschraubt worden ist.

Bei Wisderaufschrouben des Vercaseroberteils (M 220) dasselbe mittels
Schltissel (K 20) fest anziehen. Disennodel (K216} richtig einstellen
(siehe 9.), Aufschrouben der Diise (N 255) (siche 8.), Siebeinsatz (N 5198)
und Siebmantel (N 5196) lber das Vergaserobertzil (N 920) stecken
und richtig aufsetzen, Hebergriff (N 5197) einschrauben. Richtige Auf-
lage des Siebeinsatzes (M 5198) und des Siebmantels (M 5196) gewdhr-
leistet eine gute Funktion der Vorwarmung.

Die im Siebeinsatz (M 5198) befindliche Asbesteinloge (N 5195) muf
wvon Zeit zu Zeit erneuert werden. Hebergriff abschrauben, Siebmantel
und Siebeinsatz (M 5198) Uber das Vergosercberteil (N 920) ziehen
und Asbesteinloge durch eine neue ersetzen und gut festklemmen.
Siebeinsatz (N 5198) und Siebmantel (M 5196) liber das Vergaserober-
teil (N 920) aufsetzen (siche auch unter 10.),

Zieht die Pumpe schwach, Pumpenkolben (N 15236) herausziehen und
Ledermanschette (K 15234} einfetten.

Sollte der Glihkérper (K 15) mit einer gelben Flamme brennen,
flackern oder rullen oder das Licht nacdchlassen, so ist folgendes
moglich:
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Die Diise ist verstopft. Mit der automatischen Didsenrsinigung reinigen
(siche &.).

Die Dise ist durch vizsles Reinigan erweitert worden, sie muB durch
eine neue ersetzt werden (siehe 8.).

Die Diise ist nicht fest angeschraubt. In nur kaltem Zustande fest
anziehen (siehe 3.).

Der Brennerkopf (N 564) ist verschmutzt, beschéidigt oder gelockert.
Denselben festschrauben, reinigen oder durch neuen ersetzen (siehe 7.).
Brennerkopf-Einsatz nicht vergessen einzulegen!

Die Vorwdrmung wor ungeniigend. Ventilschraube (N 5228} mit der
Fillmutter (N 5226) lockern und ven neuem erwdrmen (siehe IL).

Der Filter (K 247) im Vergaseroberteil (M 920) ist verstopft, cuswechsealn
(siehe 10.).

Dis Fillmutterdichtung in der Fallmutter (N 5226) ist nicht in '«'f:'rlzln'L.mg‘r
auswechseln (siehe 5.).

Luftdruck ist ungeniigend, nachpumpen (siehe 4.).
Brennstoff ist ungeniigend, nachfillen (siehe 4.).
Nadel (K 915) ist abgebrochen, durch neue ersstzen (siche 9.).
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Bei Ersatzteilbestellungen

tlir Pumpen-Ersoizieile beachten Sie bitte besonders:

Zur Verbesserung der Funktionstitigkeit der Lampen wurde bei der
Produktion ab Beginn des Jahres 1963 ein neues Pumpenmodell sin-
gebaut. Diese Lampen sind oam Rand des Gestellbodens bzw. am
Behdlter mit ,BAT" besonders gekennzeichnet.

Bitte bestellen Sie in diesem Falle nach folgender Liste:

T =
e i)

|
| il | Taen Lae
454 857 655 1568 1688

Ers.-Teil Mr. Bezeichnung

482 Pumpenknopf
654 Pumpenventil komplett
655 Pumpenventilgehéuse
656 PumpenventilverschluBschraubke
657 Pumpenventilkegel
658 Pumpenventilkork
659 Pumpenventilfeder
1663 Pumpendeckel
1664 Pumpenkelbenschraube
1665 Pumpenkolbenmutter
1666 Kolbenleder
1667 Pumpenkolben kamplett
1668 Pumpenstangenmutter
1679 Pumpenzylinder
1681 Pumpengestéinge komplett
1682 Pumpenstange
1707 Fumpenventilschliissel




