





RHIRSCHHORN

irschhorn-
Licht

Neuzeitliche

Gas-
StraRen-Leuchten

J. Hirschhorn Aktiengesellschaft
Berlin SO 36, Kottbuser Stralke 9-10

FeNihspreberdF 1 Moritzplatz 3162, 3163
Telegramm-Adresse: KEROSINA BERLIN



RAIRSCHHORNMN

Wirtschaftliche Gas-StraBenbeleuchtung.

SPARENISTDIE DRINGENDE FORDERUNG DES TAGES!

In Deutschland werden 81°/, der gesamten StraBenbeleuchtungen durch Gas gespeist. Dieser hohe Prozent-

satz findet seine Erkldrung in der Betriebssicherheit und den weiteren Vorteilen der Gas-StraBenbeleuchtung
gegeniiber anderen Beleuchtungsarten. Statistisch festgestelit ist, daB noch immer 31*/, der Gasleuchten
mit dem veralteten Stehlicht-System ausgeriistet sind. Deshalb erscheint es an dieser Stelle erforderlich.
durch nachstehende Diagramme und Wirtschaftlichkeits-Berechnungen nochmals die lichttechnischen und
okonomischen Vorteile der Einbaubrenner gegeniiber den Stehlichtbrennern nachzuweisen.

1 FLAMMIGER STEHLICHTBRENNER 2 FLAMMIGER EINBAUBRENNER

Eindeutig ist aus diesen Diagrammbildern erkennbar, daB die Lichtverteilungskurve des Einbaubrenners
fir eine StraBenbeleuchtung, die in der Hauptsache der Bodenbeleuchtung (Horizontalbeleuchtung)
dienen soll weit giinstiger ist.

Abgesehen hiervon bietet der Einbaubrenner gegeniiber dem Stehlichtbrenner durch seinen geringeren
Gasverbrauch noch einen weiteren stark ins Gewicht fallenden wirtschaftlichen Vorteil. Die nachstehende,
in den ,Technischen Mitteilungen fiir Gasverkaufer veroffentlichte Tabelle aus der Praxis einer west-
deutschen Stadt zeigt folgenden Vergleich:

Stehlichtflamme von 80 HK, jéhrliche Betriebskosten. . ... .......... ... ... ... ... .... RM. 76.13
2 flamm. Pilzbrenner von 120 HK, jdhrliche Betriebskosten.. .. ... ... ... ... ... .. .. RM. 64.50

Bei einer Erhhung der Leuchtstirke um ca. 50°, werden also jéhrlich erspart ca. RM. 11.63

Die Anschaffungskosten des Einbaubrenners betragen fir den 2 flamm. Pilzbrenner nur RM. 350. Fir

den Einbau wiren noch hochstens ca. RM. 2— einzusetzen. Nach Abzug der Anschaffungskosten

werden demnach trotz Verbesserung der Beleuchtung um ca. 50%/, ca. RM. 6.— pro Lichtquelle schon

im ersten Jahr erspart.

Ein weiteres Einsparen von Mitteln fiir die StraBenbeleuchtung kann erfolgen, wenn der Gasdruck an dem

Laternenbrenner einen konstanten Wert behilt. Dies kann man durch Einbau von Laternen-Druckreglern er-

reichen. (Siehe die Ausfiihrungen hieriiber auf Seite 10.)

Unsere Spezialingenieure stehen lhnen fiir die Projektierung von Beleuchtungsanlagen und Wirtschaftlich-
keitsberechnungen jederzeit unverbindlich zur Verfiigung.
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Die Wirtschaftlichkeit der
Hirschhorn-AulRRen-Lampen
Mmit Gruppenbrennern

Die Hirschhorn-AuBen-Lampen mit Gruppenbrennern sind den veralteten Invert-Lampen
mit normalen Gliihkérpern und Zugzylindern wirtschaftlich weit (iberlegen.

So ergibt sich beispielsweise bei Verwendung von Hirschhorn-AuBen-Lampen Nr. 25 204
mit Gruppenbrennern 4fl, mit Gliilhkérpern 20 mm lang, im Gegensatz zu Invert-Lampen
2 fl. mit normalen Glilhkdrpern, folgende Woirtschaftlichkeitsberechnung:

Anschaffungs - Kosten:

Btc e ]

1 Hirschhorn-AuBien-Lampe Nr. 26204/M, Lichtstédrke ca. 200 HK, mit Gruppenbrenner

4 fl., schaltbar auf 2 Nachtflammen, mit Mantel fiir Fernziinder, mit Glasglocke,

Ghiie, GIOhKBEDET . » & oo« o = w0 = = sowra S o 0 5 o« -\ = - o M 88—

Betriebskosten-Ersparnisse:
W R W T g i o 1 T WO (AR L

Gasverbrauch:

2 Invert-Brenner, Glihkdrper 35a = ca. 200 HK, verbrauchen

stiindlich . . . v v owon M . .. . A . £3.270 LiE. Gas

1 Gruppenbrenner 4-f| Giu‘hk&irper 20 mm = 200 HK, verbraucht

stindlich . . . . . s o A . . AW . . o 5 €80 200 Lt Gas

Ersparnis je Brennstunde 2 1y « v g s BH. X0 B Gas
360070

Ersparnis im Jahre: — 252 chm Gas)(]'? Pfg 4 e e e . oo Mk 4284

1000
Zylinder:
In 200 Tagen wird je Invert-Flamme verbraucht etwa 1 Zylinder,

1< 2 366

bei 2 Flammen im Jahre 50 O rd. 4 Zylinder je 26 Pfg. = . . Mk. 1,—

Bei Verwendung von Gruppenbrennern fallen die Zylinder fort . . . . Ersparnis Mk. 1,—
Gluhkorper:

Die 2fl. Invert-Lampe braucht je Flamme im Jahre etwa 9 K'drper mithin

bei 2 Flammen = 18 Korper X 51 Pfg. =. . . . ; : Mk 918

Der Gruppenbrenner braucht erfahrungsgemaﬁ etwa 50 % weniger

Glithkérper, mithin 9 Stck. X 47 Pfg. = . . . . . . . . . . . . . ,, 423 Mk 495

Gesamtersparnis im Jahre Mk. 48,79

Wie aus vorstehender Rechnung zu ersehen ist, werden die Anschaffungskosten fir
;. 19X%38
unsere Hirschhorn-AuBen-Lampe Nr.25204 mit 4 fl. Gruppenbrenner in T R ca. 9Monaten

amortisiert, und es ergibt sich auBerdem gegenﬁber den veralteten, unwirtschaftlichen
2 fl. Invert-Lampen

eine jahrliche Ersparnis von etwa Mk. 49,—,

Bei den gréBeren Lampenarten mit Gruppenbrennern werden moch gunstigere
Ergebnisse erzielt, wie die nebenstehenden Betriebsergebnisse der Gaswerke Gelsenkirchen
zeigen.
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Jahrliche Betriebs- und Versagen der elektrischen Straenbeleuchtung:
Unterhaltungs-Kosten s A |
Hamburger

der Gas - Stralkenbeleuchtung
®r 114

Matbtid]t%?

in Gelsenkirchen

Gegenilberstellung der Kosten fiir
Gasverbrauch, Glihkorper, Glas- und Brennerersatz,
Putzen und Verschiedenes bei je einer Abend-

sugenftan. . nmd « ered babe., v Eine..d®l qur TV

laterne mit 1780 Brennstunden im Jahre, errechnet 0 000 RM. Teppiche gejtodlen
fur 100 HK “:_j
—— Berlin. )
Cimance (aver Flammen- | Lichtstérke, Kogten Berlin, den 8. Mars. Geftern abend, furg bor 7 Uhr erlofeh | 7,
ANt i <l Mk ploglid) in einem Teil ded mejtliden MWerling dad Libt, Die | o
Stahl S e Aauier und =iraken . T LY S S H Teil Shonebera2, | O
, Shmargendorfid und Ded mer ijd fez= | ©
Pilzbrenner . 2 120 64.50 " : Dunlel. " Die Qihtipielibeater muften ibre Borit
: ' = oy | fur crhredhen und oudy die groben Saufhoujer, Rejiaurants
Hdngelicht . : 2 220 @ 36,22 v O B e = e e
~ (is | und Dotels de3 Wejtend [agen mit einem Sdilage in boliger Rady.
Niederdruck-Starklicht 2 600 | 24,95 wd | Die Urjache dicfes plogliden Merjagens der Beleudtung iil X
w, n | in-einer Turbinenjtdrung bei dem Nrafimer! Siid-Wejt 3u n_ul‘,cn. 3
Aufsatzip. m. Gruppenbr. 6 360 26.85 M| 9n piclen Stellen ber ©:iadt ercighelen fid dureh baz Terjoarn al
e B+ e =t borbel w 1 £a l: r
AuBenlp. m. Gruppenbr. 6 400 26,61 | der Ctragenbelendrung Ve rlejrZunfalle un',? 1ad (.
D i — —— 11'; reide Rajfendiebjtable mwurden aud den ploblid bers | o
dto. dto. 9 6C0 23.32 e | bunfelten Neitaurantd- und Theatern gemeldet. Aud dic
P B . | intergrund- und Sétrafenbabn wurde durd die Sto-
dto. dto. 1 1000 18.19 ge- : ;. -
= = = fith | Tung :n-i‘h:_ﬂc:ﬂcuid’:art_ geaogen. i{!cbmﬁ fonnte der l >
Vorstehende Betriebsergebnisse aus: ..Technische “and | I:Br burd Umidaltung nad) einer Dierteljtunde Ivieder in Sang
Monatsblitter Heft 7/1929 beweisen die Cc“: gebradit werden.
Wirtschaftlichkeit er
des Gruppenbrenners Wredlay, den © Mirg. Jn der verfloffenen Nadt mu-
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HIRSCHHORN
AulRRen-Lampe

mit Gruppenbrenner 4-15 flammlg
Modell 1929

Nr. 256409/0 M.1:6 Nr. 26409/0

8 flammlg, schaltbar auf 3 Nachtflammen 9 flammig, schaltbar auf 3 Nachtflammen,
mit eingebautem Fernziinder und 2 Progas-Druckreglern , N

Schnellste Ableitung der Abgase. Sturm- und regensicher
Hervorragende Lichtwirkung.

Gehduse Eisen, griin emailliert oder Kupfer. Reflektor weiB emailliert. Regel- oder feste Dise.

Gruppenbrenner mit 4, 6, 8 oder 15 Flammen. Normale Ausfithrung mit Mundstiick 2142, passend fiir

Ring 1562, Gluhkorper 20 mm Ladnge. Auf Wunsch mit eingebautem Fernziinder und Progas-

Regler. Der Dachraum sowie die Rohrverbindungen zwischen Brenner und Fernziinder bzw. Progas-Regler
sind durch neuartige Isolierungen gegen Wérmeiibertragung geschiitzt.

Ohne Hahn oder Fernzinder . . . . . . . Nr.| 25404/ 25406/0 25409/0 | 25415/0
Mit Schwenkhahn. . . . . . . . . . . . Nr.  25404/S  25406/S | 25409/S 26415/S
”Anzahl der Flammen . . . _ _.__. - 4 = 6 | 9 15
Lichtstarke* . . . . . . . . . . . JoHK. ca. 200 300 ' 450 750
Anzahl der Nachtflammen I - | 2 Ei - R 5 .
'Glasglocke (siehe Seite 27) . . . . . . . Nr. 1452 1452 1452 1452
Geeignete Lichtpunkthdhe . . . . . Meter ca. 4,0 5,0 6,0— 7,0 7,0—9,0

* Der Gasverbrauch betrdgt etwa 0,80 Itr. je HK. Ermittelt bei einem Gase von 4300 W, E. ob. Heizwert (0" 7680 mm) und bel Verwendung von Gliih-
ktirpern mit 20 mm Linge. Bel Varwendung von 22 bzw. 24 mm Fan.c__;en Gliihkdrpern werden entsprechend hohere Lichtstirken erzielt,
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Aufsatz-Bugel-Lampe

mit Gruppenbrenner
4-15 flammig
Modell 1929

der Nachtflamn
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Dresden,

Elbufer-Briihlsche Terrasse
beleuchtet mit Auienlampen
Nr. 26204/aM Kupfer

BerggieBhiibel,
Hauptverkehrsstrae
beleuchtet m. Aufien-
lampen' Nr. 25204a/8
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AufRen-Lampe

mit Gruppenbrenner 2—4 flammig

Nr. 25204 a/M M. 1:6 Nr. 26304 a/S

Ausfilhrung als Breitstrahler mit Mantel
ftir kleinen Meteor-Fernziinder

Ausfiihrung
als Tiefstrahler und mit Schwenkhahn

Gehéuse Eisen, schwarz (oder auf Wunsch farbig) doppelt-emailliert oder Kupfer. Reflektor weif emailliert,

Gas-Regel- oder feste Diise. Gas- bzw. Luftzutritt kénnen von auBen geregelt werden. Nach QOeffnung

des Reflektors kann der Brenner mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden. Normale Ausfiihrung mit

Mundstiicken, passend fiir Ring 1562, Glihkorper 20 mm lang. Bei Bestellung bitte Art des Fernziinders
oder der Ziinduhr, Heizwert und spezif. Gewicht des Gases angeben.

Ausfithrungen: ! Breitstrahler Tiefstrahler

Ohne Hahn und Mantel . . . . Nr 925202 a/o | 25203 a/0O | 25204 a/0O| 25302 a/O 25303 a/O 25304 a/O
Mit Schwenkhahn. . . . . . . Nr. 25202 a’S | 25203 a/S | 25204 a5 | 25302 a'S 25303 a/5 25304 a/S
Mit Mantel fir Fernzinder . Nr. 25202 a/M | 25203 a/M | 25204 a/M | 25302 a/M 25303 a'M 25304 a/M
Anzahl der Emmen_. BTN el i P 3 4 :-2__ 3 4
Lichtstirke® . . . . . . JoHK. ca, 100 | 150 | 200 | 100 . 1500 | 200
Anzahl der Nachtflammen . . . . . = i | 2 — 1 2
Glasglocke (siehe Seite 27) . . Nr. | 1007 1007 1768 |. 1007 | 1007 | 1768
‘Geeignete Lichtpunkthohe Meter ca. | 38 | 39 40 38 | 39 4.0

* Der Gasverbrauch botriigt etwa 080 Itr. je HK. Ermittelt bei einem Gase von 4300 W.E. ob. Heizwert (0% 760 mm) und bei Verwendung von

Glihkorpern mit 20 mm Linge. Bei Verwendung von 22 bzw. 24 mm langen Glihkérparn werden entsprechend héhere Lichtstdrken erzielt,
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Gelsenkirchen

Tag- und Nachtaufnahme
Ueberspannungen System
Gelsenkirchen, mit 9 fl.
Aullenlampen Nr. 256209/M
Straflenbreite 15 m
Achsenabstand 22 m
Lichtpunkthéhe 6.8 m

Hamburg

GuBeiserner Kandelaber mit
schmiedeeisernem Aufsatz,
mit 6 flammig. Auenlampen
Nr. 256206'M

Hamburg, Nachtbeleuchtung mit 9fl. AuBenlampen Nr. 25206/M Berlin,” Behrenstrafle
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AuBen-Lampe

mit Gruppenbrenner 2, 3, 4, 6 oder 9flammig

Nr. 25209 M M 16 Nr. 25309 S
- B . - -

Gehause Emsen, schwarz (oder auf Wunsch farbig) doppeit-emailliert oder Kupfer. Refliektor weil emailliert

Regei- oder feste Duse Normale Ausfuhrung met Mundstucken passend fur Ring 1562 Gluhkorper 20 mm ang
Bei Bestellung bitte Ant des Fernzunders oder der Zunduhr, Heizwert und spezrf Gewicht des Gases angeben
l Ausfuhrungen Breitstrahler l Tiefstrahler
' Onhne Hahn und Mante Nr ) 26203 O 25204 O 25206 O 25209 Ot"; 302 O 25303 O 25304 O 253060 25309 O
M1t Schwenknarn Nr. 252028 25203 S 25204 S 25206 S 25209 S 25302 S 28303 S 25304 S 25306 S 2530‘_4‘.!
Mt Ma~te Fern 3 ™ 25202 M 25 3M 25204 M 25206 M 25209 M[25302 M 25303 M 25304 M 25306 M 25309 M
Anzahl der Fla on v, 3 4 ¥ -1 2 4 6 =
L crtstirne J o HK A 5 200 e 450 00 15¢ 200 300 45(
Anzaid dor Nachtfamman 2 3 2 3
sasglocke (s. Seitte 27) N 758 758 2384 45 452 ' 758 758 2384 45 452
L withdhe Mete N 38 39 < 5.0 ".-731 38 39 40 5.0 6.0-70
—— - ot bas 30 W E toire .. od be - .
[ - 4 > Gtk Orpe .
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Berlin. Neue Friedrichstrafie
GuBeiserne Kandelaber mit
schmiedeeisernen Aufsdtzen
13flammige Auflenlampen

Nr. 25213/M.

Berlin

10 hintereinanderliegende
Eisenbahn-Unterfliihrungen
im Zuge der Yorkstrafie
13 flammige AuBlenlampen
Nr. 25213/M.
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Aulen-
Lampe

mit
Gruppenbrenner
13 oder 15 flammig

M.1:6 ik
Nr. 25215/M Nr. 25315/M
Ausfilhrung als Breitstrahler mit Mantel Ausfihrung als Tiefstrahler
flir Fernziinder mit eingebautem Fernzinder und 2 Progas-Druckreglern ,N*

Gehduse Eisen, schwarz (oder auf Wunsch farbig) doppelt-emailliert oder Kupfer. Reflektor weiB emailliert.

Regel- oder feste Diise. Normale Ausfiihrung mit Mundstlicken, passend fir Ring 1562, Glithkérper 20 mm

lang. Bei Bestellung bitte Art des Fernziinders oder der Ziinduhr, Heizwert und spezif. Gewicht des
Gases angeben.

Ausfiihrungen: - Breitstrahler Tiefstrahler

Ohne Hahn und Mantel . . . . . . . . . Nr. 25H3/0 ! 25813/0. | 25316,0
Mit Schwenkhahn wie Seite 9. . ., . . . . Nr.| 925213/S . 253138 ~ 96315/S
Mit Mantel fiir Fernziinder . . . . . . . . Nr.| 25213/M 25215'M 25313'M | 25315/M
Anzahl der Flammen . . . . . . _ . . . . . 13 15 13 | 15
ETERtsEaEkEY & .2 n = 5w 5% u s kK om 650 750 650 | 780
Anzahl der Nachtflammen T T 4 | B = 4 B
_Glasglocke (siehe Seite 27) . . . . . . . Nr.| 1816 I e B | 1816 '
“Geeignete Lichtpunkthéhe . . . . . Meter ca. | 7.0-90 | 7.0-9,0 7.0-9.0 7.0—9,0

* Der Gasverbrauch betrigt ctwa 0,80 Itr. je HK. Ermittelt bei einem Gase von 4300 W. E. ob. Heizwert (0% 760 mm) und bei Verwendung von
Glithkérpern mit 20 mm Linge. Bel Verwendung von 22 bzw. 24 mm langen Glihkérpern werden entsprechend héhere Lichtstirken erziglt.




Berlin-Charlottenburg, am Knie
21 flammige AuBenlampen Nr. 26221/M,

Jahresschau Dresden
21 flammige AuBenlampen Nr. 25221/M.

Jena
Verkehrsknotenpunkt
21 flammige Auflenlampen Nr. 25221/M.

12



HIRSCHHORN
AulRen-Lampe

mit
Gruppenbrenner
21 flammig

M.
Nr. 25221/M Nr. 26321/M
Breitstrahler mit Mantel fiir Fernziinder Tiefstrahler mit Mantel fir Fernziinder
Gehiuse Eisen, schwarz (oder auf Wunsch farbig) doppelt-emailliert oder Kupfer. Reflektor wei emailliert.

Ausfiihrungen: . Breitstrahler | Tiefstrahler
Ohne Hahn und Mantel . . o Nr, 25221/0 25321/0 i

Mit Schwenkhahn wie Seite . . Nr.  25221/S 25321/S

Mit Mantel fur Fernzinder. . . . Nr. :__252'21_.-'M 25321/M

Anzahl der Flammen $° @ b e sk 21 2
Lichtstdrke*. . . . . . . JoHK. ca. | L T -
Anzahl der Nachtflammen . . . . . .| 6 (Y 6
Glasglocke (siehe Seite 27) . . . Nr. 1702 | 1900

Geeignete LichtpunkthGhe . Meter ca. | 8,0—10,0 8,0—10.0

* Der Gasverbrauch betriigt etwa 0,80 Itr. je HK. Ermittelt bel einem Gase von 4300 W. E. ob. Heizwert (0" 760 mm) und bei Verwendung von Glih-
kisrpern mit 20 mm Linge. Bei Verwendung von 22 bzw. 24 mm langen Gliihkiirpern werden entsprechend héhere Lichtstirken erzielt,
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Niederdruck-
Gas-Starklicht-Lampe

2 oder 3flammig

mit seitlichem Parabolreflektor

geeignet fur StrakRenkreuzungen,

Verkehrsposten, zum Anstrahlen
von Gebauden usw.

Nr. 25002/S

als Breitstrahler und mit Schwenkhahn

Schwarz emailliert, weiB emaillierter Reflektor. Glas-

glocke mit Kupferdrahtnetz. Wind- und regensicher.

Auf Wunsch in allen Ausfiihrungen mit seitlichem
Parabolreflektor.

Ohne Hahn und Mantel ., . Nr. 25002/0 256003;0
Mit Schwenkhahn . . . . . Nr. 25002/S 25003/S
“Mit Mantel fiir Fernziinder . Nr. 25002 /M 25003/M
Anzahl der Flammen. . . . . . T [
Lichtstirke* . . . . Jo HK. ca. 600 | 1000
Anzahl der Nachtflammen . . . 1 =ty
: Glasglocke (siehe Seite 27) . Nr. 1452 @ 1816
Nr. 25003'M Geeignete Lichtpunkthhe Mtr. ca. 7.0 8,0-10,0

mit Mantel fir Fernziinder und seitlichem Parabolrefiektor * 4300 W.E. ob. Heizwert (0? 760 mm).
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Kupferdach-Laternen mit Gruppenbrennern

Rathaus Strehlen i. Schlesien

Weilienfels, Einfahrt zum Gaswerk Marktplatz in Jena
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Kupferdach-Laterne

eingebauter Ziind-

Nr. 29000 Nr. 29000 vhr, mit Progas-

w8 " \ " s Ausfithrung ohne Druckregler ,,Gnom*

Ausfuhrung_ mit Leiterstiitzen, Fernziinder Laiteratiiteer it und Gruppenbrenner
und Bflammigem Gruppenbrenner Nr.20208 Laternenbiigel u. Nr. 20104,

Fir den Einbau eines 2-10flammigen Gruppenbrenners siehe untenstehende Tabelle u.Seiten 22-24. Auf Wunsch
mit Progas-Druckregler; (siehe Seite 25). GuBeisernes Laternengehiuse, am Laternenboden Gehiduse zur
Aufnahme eines Fernziinders, mit oder ohne verzierte seitliche Leiterstiitzen. Tiirscheibe, weiB emaillierter
Reflektor, Kupferdach. Verglast. Einmaliger Grundanstrich. Wind- und regensicher. Auf Wunsch kénnen Fern-
ziinder, Zinduhren, Schwenk-, Zahnrad- oder Hebel-Hahne eingebaut werden. Glasscheiben siehe Seite 27.

Gruppenbrenner. . . . . Nr. 20102 20202 20103 20203| 20104 20204 20106 | 20206| 20108 20208| 20110 | 20210

Anzahl der Flammen . . . . . 2 ' T TR g - 8 _ 10

Lichtstiirke®™ . . . JoHK. ca. 100 150 7200 300 400 | 500

“Anzahl der Mischrohre . . . . 1 2 1 T R R T - SR T N 5

Anzahl der Nachtflammen . . .| — | 1  — T =1 & hal @ e | & | = 5

"Geeign. Lichtpunkthéhe Mtr. ca. 3.8 38 | 40 50 &8 | - BE ]
Der Gasverbrauch betriigt etwa 0,95 Itr. je HK.

* Ermittelt bei einem Gase von 4300 W. E. ob. Heizwert (0" 760 mm) und bel Verwendung von Gliihkdrpern mit 20 mm Linge. Bei Verwendung von
22 bzw. 24 mm langen Glihkérpern werden“entsprechend hihere Lichtstirken erzielt.
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Dresden. Marienbriicke
Aufsatz-Biigellampen Nr. 29304
mit 4 flammigen Gruppenbrennern

Kandelaber mit
Aufsatz-Bligellampe
Nr, 29309
mit 9 flammigem
Gruppenbrenner

18
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Aufsatz-Bugel-Lampe

mit
Gruppenbrenner
2-9 flammig

und
mit besonders
gekiihitem
Dachraum

Nr. 29309/8 s %U%GIETIL]% Nr. 29304a/0Q
Ausfiihrung mit Bigel zum Aufbau auf Kandelaber-Zapfen, TN Ausfithrung mit Flanschbiigel, Leiterstiitzen, eckigen Gas-
Loiterstiitzen, geschweiflen Gasrohrsiiitzen, Schwenkhahn im rohrstiitzen (a), eingebautem Fernziinder, 2 Progas-Druckreg-
Dach, 9 flammigem Gruppenbrenner, schaltbar auf 3 Nacht- lern \N“ 4 flammigem Gruppenbrenner und emailliertem Dach.

flammen und Kupferdach.
Reichliche Zufuhr von Frischluft
Wirksame Abkilhlung des Dachraumes und des Fernzinders.
Beste Lichtwirkung.
GuBeiserner Biigel aus einem Stiick mit SpirituseinguB. Mit oder ohne Leiterstitzen. Gasrohrstiitzen ge-
schweift oder eckig (a). Einmaliger Grundanstrich. Reflektor auBen und innen weiB emailliert. Aufklapp-
bares Dach mit Feststellvorrichtung, griin, doppelt-emailliert oder Rein-Kupfer. Die Dachfliche enthélt
keinerlei Oeffnungen, um die Zugwirkung der Dachhaube nicht zu unterbrechen. Einbau des Fernziinders
im Dach, Schornsteine bis in die Dachhaube miindend. Bei Schaltung Iéscht eine um die andere Flamme.
Regel- oder feste Diise, Mundstiicke passend fiir Ring 1662, Gliihkérper 20 mm Lénge (oder andere
Mundstiicke). Fiir Zunduhren geeigneter Biigel, siehe Abbildung. Bei Bestellungen bitte Art des Fern-
ziinders oder der Ziinduhr, Heizwert und spez. Gewicht des Gases angeben.

Ohne Hahn mit runden Stiitzen . . . Nr. | 203020 29303/0 | 293040 29306/0 293090
Mit Schwenkhahn mit runden Stitzen Nr. | 29302/S 29303/S 29304/8 29306/8 = 29309/
Ohne Hahn mit eckigen Stiitzen . . Nr. ‘ 29302a/0 | 29303a0 | 29304a/0 | 2930620 29309a/0
Mit Schwenkhahn mit eckigen Stiitzen Nr. | 20302a/S | 29303a’S  29304a S | 20306a/S  29309a'S
Anzahl der Flammen . . . . . . . . . 2 | 3 4 | 6 9
Lichtstarke* . . . . . . . . JoHKca 100 | 150 © 200 | 300 450
Anzahl der Nachtflammen . . . ., ., . . - 1 2 3 3
Glasglocke (siehe Seite 27) . . . . Nr. 1452 ‘ 1452 1452 1452 1452
Geeignete Lichtpunkthdhe . . Meterca. | 38 | 39 40 | 5O | 6,0—7,0

* Der Gasverbrauch betrdgt etwa 0,80 Hr, je HK. Ermittelt bei einem Gase von 4300 W, E. (0° 760 mm) und bei Verwendung von Gliithkiirpern von
20 mm Ldnge. Bei Verwendung von 22 bzw. 24 mm langen Glihkdrpern werden entsprechend hohere Lichistirken erzielt,
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Wiesbaden
Aufsatzbligellampen
Nr. 29002 und Nr. 29203




HIRSCHHORN

Aufsatz-
Bugellampe”

mit Gruppenbrenner
2-9 flammig

Nr.29204/S

Ausfiihrung : GuBaisan
Biigel mit Spiritusver-
schraubung, chne
Leiterstiitzen, im Dach
Schwankhahn,

Nr. 29009/0

Ausfiihrung: Topf mit Leiterstiitzen, Stsigerchranschiuf,

Spiritusverschraubung. Gruppenbrenner 9 flammig, schalt-

bar auf 3 Nachtflammen. Im Dach eingebauter Fern-
ziinder und 2 Progas-Druckregler N

Autbau auf den Kandelaberkopf mittels Topf oder Aufsatzbiigel, mit oder ohne Leiterstiitzen. Im Topf oder
Aufsatzbiigel AnschluB an das Steigerohr. Fernziinder oder Schwenkhahn im Dach. Dach schwarz (oder
auf Wunsch farbig) doppelt-emailliert oder Kupfer. Reflektor weiB emailliert. Regel- oder feste Diise.
Auf Wunsch Einbau von Progas-Druckreglern. Normale Ausfilhrung mit Mundstiicken passend fiir Ring 1562,
Gliihkérper 20 mm lang. Bei Bestellung bitte anzugeben, ob Topf oder Biigel gewiinscht wird, sowie Art
des Fernziinders oder der Ziinduhr, Heizwert und spez. Gewicht des Gases.
Auf jeden vorhandenen Kandelaber anzuschrauben.

Nr. 291090

Dachform wie 20009 aber mit Bigel statt Topf

Ohne Hahn und Fernziinder . Nr.| 29002/0 29003/0 29004/0 29006/0 29009/0
Mit Schwenkhahn. . Nr. | 29002/S 29003/S 29004/S 29006/S 29009/S
Ohne Hahn und Fernziinder Nr.  29202/0 = 29203/0 29204/0 | 29206/0 292090
Mit Schwenkhahn. . . . . . Nr.  29202/S  29203/S = 29204/S 29206/S 29209/S |
Anzahl der Flammen T 9 e 4 i s
Lichtstarke* . JoHK, ca. 100 160 200 300 450
‘Anzahl der Nachtflammen nAsE, = T # 2 3 3
Glasglocke (siehe Seite 27) . Nr.| 1452 1452 — #@BE | 1452 1452
Geeignete Lichtpunkththe Meter ca. 3,8 3,9 4,0 5,0 | 6,0-7,0

* Der Gasverbrauch betréigt etwa 080 Itr, je HK. Ermittelt bei einem Gase von 4300 W. E. ob. Heizwert (0" 760 mm) und bei Verwendung von

Glihkaérpern mit 20 mm Ldnge,
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Bei Verwendung von 22 bzw. 24 mm langen Glihkdrpern werden entsprechend hithere Lichtstirken erzielt,
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Gruppenbrenner fur

Nr. 20202

flamme, auf Msteor-Ferp-
ziinder A-N

Nr. 20102

2 flammig. auf Laternen-Schwenkhahn
und mit Progas-Druckragler ,,Gnom®

2 flammig, schaltbar auf 1 Nacht-

Nr. 20103

3 flammig, ehne Schaltung,
auf Laternen-Hebelhahn
mil Spiritusschraube

Nr. 20203

3 flammig, schaltbar auf1Nachiflamme
auf Schwenkhahn mit Schaltung

Der Hirschhorn-Gruppenbrenner ist an Stelle des veralteten, unwirtschaftlichen Auer-C-Brenners mit stehen-
dem Gliihkérper in jede StraBenlaterne auf Laternenhahn, Fernziinder oder Ziinduhr ohne jede Schwierigkeit
einzubauen und bietet, wie aus der nebenstenenden Wirtschaftlichkeits-Berechnung hervorgeht, bei seiner
Verwendung dem Gaswerk groBe wirtschaftliche Vorteile. Er hat folgende besondere Vorziige:
Bei gleicher Lichtstirke halb so viel Gas- und Gluhkérperverbrauch
wie bei Stehlicht.
Keine 2viinder und Magnesiastifte. Ruhiges Brennen.
Wirksame Ableitung der Abgase an der Peripherie des Brenner-
kopfes durch die Abzugshaube.
Gasersparnis 50',.. Amortisation in 3 Monaten.

Nr.| 20102 20202 20103 |20203 20104 | 20204 20106 20206 20108 20208 20110 | 20210

Gruppenhrenner .

Anzahl der Flammen . . . . . 2 3 4 6 8 10

“Lichtstirke * JoHK. ca. 100 160 200 - 300 400 "~ 500

Anzahl der Mischrohre . . . . 1 | 2 1 [ 2 1 2 | 2 . Ve

Anzahl der Nachtflammen . . .| 1 =il - 2 | == [.8 - i B (N
Der Gasverbrauch betrigt etwa 0,95 Itr. je HK.

* Ermittelt bei eingm Gase von 4300 W.E. oh. Heizwert (00 760 mm) und bei Verwendung von Glihkdrpern mit 20 mm Linge.
22 bzw. 24 mm langen Glihkiirpern werden entsprechend hohere Lichtstirken erzielt,

Bei Verwendung won

5,



HIRSCHHOR
StralRen-LLaternen

Nr. 20204 NF. 20208
4 flammig, schaltbar auf 2 Nacht - ixl
flammen, auf Meteor-Fern- 8 flammig., schaltbar auf
zlinder A-N 4 Nachtflammen, auf

Meteor - Fernziinder A-N

Nr. 20210

g. schaltbar auf 5 Nacht-
auf Meteor-Fern
ziinder A-N

Die Wirtschaftiichkeit des Hirschhorn-Gruppenbrenners.

o e i | _ Verbrauch Aay
asdruck LICMSUENKS | gae' | allhkérper | Zylinder
W. 8. J o stindl. jdhrl. Stiick jahrl. Stiick
Auer-C-Brenner x " -
3 mit 80 mm Gmhkﬁrperaufsatzhéh_e 50 mm_ 80 HK ) 160 Ltr. _8 a0,45=3,60 | 240,36 =0,70
Hgschhora-@aqa%po%n-
renner . - = P
mit Einlochdiise und 2 Glihkdrpern 20 ™M 100 HK. | 100 Ltr. 1524035 =175
von 20 mm Gewebelidnge .
stiindlich 60 Ltr.
Der Hirschhorn-Gruppenbrenner 210 cbm
spart im Jahre = NELE
= . oy (3500 Brennstunden) I M. 21— M 185 et
*) 4300 W. E., ob. Heizw. (0° 760 mm) | M. 23,55

Wiéhrend also die Anschaffungskosten des Hirschhorn-Gruppenbrenners einschlieBlich Gliihkérper und
Einbaukosten in einem viertel Jahre amortisiert werden, werden an Betriebskosten jahrlich etwa M. 23—
durch jeden Hirschhorn-Gruppenbrenner gespart. Bei gleichem Gasverbrauch wie der Auer-C-Brenner ergibt
der Hirschhorn-Gruppenbrenner etwa die doppelte Lichtstirke und etwa die vierfache Beleuchtungsstarke.

Die Umwandlung der Stehlichtbrenner in Hirschhorn-Gruppenbrenner in den StraBenlaternen ist daher
far jedes Gaswerk ein wirtschaftlicher Vorteil. :
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Gruppenbrenner

Schnitt durch einen Kreuzbrenner
2 flammig Nr. 20102

Bezeichnungen der Einzelteile

Abzugshaube

Schraube fur Haube

Specksteinkopf———»

Inneres
Zindflammenrohr

Sieb fiir Mundstiick
Brennerkopf
mit Gaskammer

Brennermundstilick

Brennerrohr

Mischrohr

Strahlrohr

Fiihrungslasche flr

Zundflammenrohr

- AeuBeres

Stellring

Zindflammenrohr

Luftregelring

Diisenring

Gasregeldiise

Messing-Kopfstiick mit

. i

Ansicht des 2flammigen Kreuz-
brenners von oben.

Zur besseren Veranschau-
lichung der Lage des Brenner-
kopfes zur Abzugshaube ist
diese durchsichtig gezeichnet.
Die Abgase kdnnen frei nach
oben um den Brennerkopf
herum durch die Oeffnung in
der Abzugshaube entweichen.
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Verlangerungsstiick

Bei Bestellungen
bitte anzugeben:

Wird der Gruppenbrenner
auf Laternenhahn, Fern-
ziinder oder Ziinduhr auf-
gebaut ?

Werden Verlangerungs-
stlicke -gewlinscht und in
welcher Lénge?

Werden bestimmte Mund-
stiicke (siehe Seite 26) vor-
geschrieben?

Wird Laternen - Progas-
Regler gewiinscht und fir
welchen Vordruck?
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Wirtschaftliche VVorteile durch
Einbau von Laternen-Druckreglern

Die Progas-Mitteilungen enthalten in den Nummern 1 und 21929 wichtige Angaben lber die Wirtschaftiichke:t

des Einbauves von Latermendruckreglern. Dara st ersichtiich, da8 Druck und Druckwelle fast unverdndert
bis zum Brenner geiangen. Die foigende Abbildung 1 zeigt das Diagramm deés Druckes am Latermenbrenne
ohne eingebauten Progas-Reglar. wihrend in Abbildung 2 das Diagramm des am Brenner aufgenommenen

vvs Bf

Progls-Lat.rn.n-Druckregl.r
Gnom Gnom S (Seitlicher Anschiu) N* (Normal)

Druckes mit einem vorgeschaiteten Laternenregler ,.Gnom* gezeigt wird. woraus ersichtlich ist, daB der Laternen-
regler alle Druckschwankungen aufgenommen hat und eine gerade Linie zeigt. Die Druckwelle ist nur ganz

eicht markert

]
g
5
|

Es sind Versuche angestelit worden an 2 flamn

E - r > -
—3 ~ Sige Regkr ° a - gen Gruppenbrennern einmal ohne wund’ das
- . - - -
— - - - - - andere Ma mit vorgebautem Laternendruck
— - . - - —— z o
2 r - - — regler Der Vergleich hat ergeben. daB durch
- - - - -
— - - - - den Gnom*“-Regler eine stiindliche Ersparnis
- = - - von 12 Itr. ernelt wurde
= = = = -
=== 2 : - Wenn man dies auf die durchschnittiiche Brenn
- - . -
1 - - - - reit derartiger Laternenbrenner fir das Kalender
- - . - o rings:
- - " - 4 - ahr von ca. 3000 Brennstunden umrechnet
— - b4 I 5 —
- - b o . - %
- H — - ~— wilrde -bei einem 2 flammigen Gruppenbrenner
- - -
N - - - - - eine jdhrliche Gasersparnis von 36 cbm erzielt
' r - 1 - . !
- - . : - - werden Andere Versuche. die in Progas-Mit-
=T ' :
-r R ol — =l -

teilung 11928 beschrnieben wurden, haben no Eumm. = = :
ginstigere Resuitate ergeben = . B - B
Aufer der Gasersparnis treten bei Einbau eines ;. - 'f'. ':' E
Laternenreglers aber auch noch Ersparnisse ‘-‘ - - 2
durch geringeren Glibhkdrperverbrauch und be E = - -
diteren Steh- und Hingelichtbrennern auch an < - s 5
den Glaszylindern ein ] - : :

- - - - -
Der Einbau von Laternen-Druckreg- . : : —
lern bedeutet also in jedem Falle schon nach —_——= = ———— —— v -
verhiitnismidlig kurzer Zeit eine @rhebliche e 2 : I
Ersparnis. = === == . —

:
;.
f
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Magnesia-Mundstlucke

1. Fir Gliihkérper-Tragring 1562

Nr. 1731 1827 1845 2412 1760 Tragring 1562
Gasgewinde '/ B L 1 B Gewebeldnge 20, 22, 24 mm
Messing-Gewindenippsl
reduziert auf 1/,
2. Fiir Glihkorper-Tragring 179 3. Fiir Niederdruck-Gas-Starklicht-Lampen

Nr. 16556 916 Tragring 179
Spezialgewinde Gasgewinde %/,
Kopfstucke fur Zundflammenrohre
Speckstein Magnesia- Windschutz-Kopfstiick
flir Gruppenbrenner fur Lampen mit  innen 'ie-gc_r-dcer Flarrm.u

6072 6073 6074 6006 8115 6018 6019 6002 6145 6147
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Glasersatzteile fur Lampen und Laternen

Nr. 1007 1758 2384 1451
Rand-Durch-

messer mm 138 165 180 206
Hoéhe . mm 125 175 176 180

Nr. 1462 1816 1702
Rand-Durch-

messer mm 245 280 345
Hohe . mm 235 278 295

Glasscheiben far
Kupferdachlaternen Nr. 29000

Seite 16

B Seitenscheiben Nr. 6029 1 Tirscheibe Nr. 6028
5 Bodenscheiben Nr. 6031 1 Bodenscheibe Nr. 6030
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Auskunfte, Ingenieurbesuch,
Kosten-Anschlage,
Wirtschaftlichkeits-
Berechnungen auf

Anfrage

Verkaufsbedingungen

Die Preise verstehen sich fiir je ein Stick in Reichsmark ab Fabrik,
ohne Verpackung und Versicherung, netto Kasse. Kisten und Pack-
material werden billigst berechnet. Bahnkisten, die innerhalb 4 Wochen
frachtfrei mit samtlichem Packmaterial zuriickgesandt werden, werden
zum berechneten Werte gutgebracht. Postverpackung wird nicht
zuriickgenommen.

Jeder Auftrag bedarf der schriftlichen Bestidtigung seitens der Firma.

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Empfangers.
Auf die Verpackung wird die groBte Sorgfalt verwendet, weshalb flir
Bruch auf dem Transport Ersatz nicht geliefert werden kann.

Etwaige Beanstandungen an der Lieferung sind spétestens innerhalb
8 Tagen nach Empfang der Ware mitzuteilen.

Die Lieferungszeitpunkte gelten vom Tage der geklarten Auftrags-
bestitigung durch uns ab.

J.Hirschhorn Aktiengeselischaft
Berlin SO 36, Kottbuser Stralke 9—10

Fernsprecher: F1 Moritzplatz Nr. 3162-3163
Telegramm-Anschrift: KEROSINA BERLIN

Code 5th Edition ABC
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