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Petroleum-Starklichtlampen

fiir Innen- und Aufienbeleuchtung




150 HK
150 HK

300 HK
300 HE

600 HK
00 HE

1000 HE. Petromax-Lampe mit Bassin .

INHALTSVERZEICHNIS.

Hangendes Gliihlicht.
Petromax-Lampe mit Bassin .

i w ohne
Ersatzteile . I TE
Gebranchsanweisung
Petromax-Lampe mit Bassino .

o w ohme
Ersatateile

Gebrauchsanweizung
Petromax-Lampe mit Bassin .

" n ohne ;
Eveatzteils . . . . . . . .
Gebrauchsanweisung

Im} HK (1] B ﬂh“f (1] ¥

180 HK

B55 .

B36 . .

857 . .

BiE . o on
B

Be3 . .

865

367

Ersatzteile

Gebrauchsanweisung . . . .

Stehendes Gliihlicht.
Matador - Lampe .
Ersatzteile . .
Gebrauchsanweisung

. 4041

44/45

Seile

16

39

17
33

10
18

. 4243

11
19
35

25
37
46

200 HK Petromax-Lampe mit E:lnut:a-

Basliy i Lo e L
Errmt:-tl:ilﬂ o @l e e
Gebrauchsanweisung

200 HE Petromas- "|mi'ﬂa;mp-e -

Ersatzteile . .

Gebrauchsanweisung

Diverse.
Petromax-Beleuchtungsanlage

Petroleum-Behslter . . . . . . .

Leitungsrohr

Fufi- und Hand- Luftpumptn et A

Ausleger
Eisenrohrmaste
Wandarme
Winden. T
Zubeharteile . :
Transportable Anlagen

Lyra fiir 200 HK Petromﬂu-l;.umpe

Ziige fiir Lampen

Laterne far 200 HK Pe*trnmata-]_ampe

NUMMERNVERZEICHNIS.

S’ci';e Nl.lmmer
15 A . .

15 869
o A YR 870
..... 15 871
15 872
15 873
AR NG B i
....... 25 875
8 876
&8 Bt .
=5 - g2 . .
sl - AL 8 883 . .
B B85 .
U | 286
..... 9 887 .
9 88§ .
17 5004
9 5030
9 5031

Spite WNummer
D
= ; 9 S069 . . .

: i 9 5071
17 5072
P T - T e S
10 171 SNSRI
18 SR oo i
10 1 T R
10 1, AR e
24 5105 .
30 5106
26 9712 el e
27 FER S L e b
11 8719
11 14 211
1 14213 .
20 14 301
23 14315 .
23 14 316 .

Seite
23
23
23
22
22
22
23
23
23

23
28

28
22

22
21
21
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Vergleich der wichtigsten
Beleuchtungsarten

Aus untenstehender Tabelle ist ersicht-
lich, welche Lichtmenge — in Kerzen
ausgedrickt — man von den ein-
zelnen Lichtsorten fiir 1,— Mark erhilt

Liﬁu

15000 HK 15000 HE 11000 HK 5000 HK 3000 HK

Petroleum- Fr’eﬁgﬂ.s Gnsg“ihﬁcht Elektris Elektrische
Starklicht Bogenlampen Glithlampen




Verkaufsbedingungen

Preise: Die Preise dieser Liste verstehen sich freibleibend in Reichs-

mark ab Fabrik ausschliefilich Verpackung.

Ziel; Ziel drei Monate gegen Akzept netto oder per Kasse innerhalb
30 Tagen mit 2°/s Skonto.

Auftrige: Auftrige von uns noch unbekannten Firmen werden nur
gegen Machnahme ausgefiihrt; falls dies nicht erwiinscht ist,
wird um Aufgabe von Referenzen oder vorherige Rimesse
gebeten.

Versand: Versand erfolgt auf Gefahr des Empfangers, und wir leisten
fiir Bruch keine Garantie.

Reklamationen: Reklamationen konnen nur innerhalb 14 Tagen nach
Empfang der Waren beriicksichtigt werden.

Bahnkisten: Bahnkisten mit Packmaterial werden nur innerhalb eines
Monats, vom Datum der Faktura an, zu /s des berechneten
Preises gutgeschrieben, wenn sie franko gesandt werden, in
gutem Zustande eingehen und unser Originalsignum tragen. —
Kisten aus dem Auslande sowie Lattengestelle, Postkisten und
Postkartons werden nicht zuriickgenommen.

Retouren: Retouren k&nnen nur nach vorheriger Genehmigung an-
erkannt werden.

Erfiillungsort: Erfiilllungsort ist Berlin, AusschlieBlicher Gerichtsstand ist
das Amtsgericht Berlin-Mitte bezw. das Landgericht I, Berlin.

BERLIN S0 36, im August 1913.

EHRICH & GRAETZ

Bitte bei Bestellungen die Katalognummern genau anzugeben.

Dieser Katalog setzt alle fritheren Notierungen aufler Kraft

—



Verlangen Sie folgende Spezialkataloge

und Prospekte:

Petroleum

Beleuchtungsgegenstinde
Kocher und Heizofen

Spiritus

Gas

Gliihlicht

Kocher und Heizofen

Graetzin-Licht-Beleuchtungsgegenstande
Graetzin-Licht-Brenner und -Lampen
Graetzin-Prefigas- und -PreBluft-Beleuchtung
Graetzin-Licht fiir Privat-Beleuchtung
Graetzin-Licht fiir Geschafts-Beleuchtung
Graetzin-Licht fiir offentliche Beleuchtung

Elektrizitat

PETROMAX MATADOR

Esso Metalldrahtlampe
Beleuchtungsgegenstande

Petroleum-Starklicht

Fiir Innen- und Auflenbeleuchtung. Jede
Petroleumart ist verwendbar. Die Lampen er-
zeugen (ohne Docht) durch Vergasung des
Petroleums ein glanzendes weifes Gliihlicht

von 150—1000 Kerzen.

Die Bedienung der Lampen ist denkbar einfach;

ihr Petroleum-Verbrauch auflerst gering. Die

Verwendungsmdoglichkeiten sind unbegrenzt, da

die Lampen ohne weiteres iiberall angebracht
werden konnen.

Jeder Lampe liegt eine ausfithrliche Be-
schreibung bei.




Unsere

Petroleum-Spezialitaten

Brenner

Matador

Salvator

Astor
Gliihlicht -Brenner

Eugeos
Wunderlampen
Kocher

Graetz

Prefigas-Kocher
Adomax

Heizofen
Akaria
Matador
Triumph

Beleuchtungskorper
Tisch-Lampen
Hange-Lampen
Lyren usw.

Verlangen Sie unsere Spezial-Kataloge ——




150, 300, 600 und 1000 Kerzen Lichtstirke

i
Petromax

Starklichtlampen fir hangendes
Petroleum - Glihlicht

Sturm- und frostsicher fiir Innen- und AuBenbeleuchtung

Die Lampen werden in zwei Ausfiihrungen geliefert

1. Mit festem Bassin und eingebauter Pumpe,
zu empfehlen, wo einzelne Lampen gebraucht werden.
2. Mit festem Bassin, ohne Pumpe,
zu empfehlen, wo mehrere Lampen gebraucht werden, zu deren Bedienung

eine gemeinsame Pumpe verwendet wird.

Die Lampen lassen sich leicht zerlegen, wodurch etwaige Reparaturen bezw.

Auswechslungen einzelner Teile leicht vorgenommen werden kénnen.




150 Kerzen Lichtstarke

»Petromax” Starklichtlampe fiir

hangendes Petroleum-Gliihlicht

fiir
Innen- und Auflenbeleuchtung

Sturm- und frostsicher

Hébhe . : i v 80 + 3% 39 cm
Baszininhalt . - . . « . . 1 Liter
Breondaver . . . . . . ca. 10 Stunden

Brennkosten fiir die Stunde ca. 2 Pf

o | Grau emailliert
Schwarz emailliert] mit Kupferbassin
mit ohne mit ohne
Pumpe Pumpe
MNr 854 Nr 855 | Nr 857  Nr 858
| M M M
56.— 52— 60— 56—
g/ Spirituskiinnchen . . [ —70 —.70 | —70 —.70
‘ q{/ Filliichter: : .« + | —80 | —80 | —80 | ~80
Schraubenschlissel . 1.— 1.— 1— 1.
Komplett M | 5850 5450 | 6250 58.50

Gliihkorper allein M —.45 Glocke allein M 1.—
Hand-Luftpumpen siehe Seite 15
Fn]gendc Teile werden ifdl:r ]_.ampr: ohne Btmd‘mung bﬁigtgcben:

1 Magnesia-Mundstiick, 1 Vergaserstopfung, 2 Reinigungsnadeln, 3 Gummi-
dichtungsscheiben, grofi

Die Lampen Nr 855 und 858 ohne Pumpe im Bassin erhalten noch:
3 Gummidichtungsscheiben, klein, 3 Korkscheiben fiir Ventile

Ersatzteile Seite 32 Gebrauchsanweisung Seite 39




300 Kerzen Lichtstirke

Petromax” Starklichtlampe
fiir hangendes Petroleum-Glihlicht

Fiir Innen- und Auflenbeleuchtung Sturm- und frostsicher

ST (T e - T . ]
Bassivinhalt . - & o« o0 v - s s 2 Liter
Breondauer . . . . . . - - . . gc&a 16 Stunden
Brennkosten . . . fur die Stunde ca. 2% P

Folgende Teile werden jeder Lampe ohne Be-

rechnung beigegeben:

1 Magnesia-Mundstiick,

1 Magnesia-Ziindflammen-Mundstiick

1 Vergaserstopfung

2 Beinigungsnadeln

3 Gummidichtungsscheiben, grol

1 Ashestring fiir den Reflektor

Lampen Nr 864, 867 und 870 ohne Pumpe im
Bassin erhalten noch:

3 Gommidichtungsscheiben, klein
3 Korkscheiben fir Ventile

-

& i Grau emailliert Aluminium
Schwarz emailliert | . o forhassin | mit Nickelbassin
mit ohne mit ohne mil ohne

Pumpe Pumpe Pumpe

Nr 863 | Nr 864 | Nr 866 | Nr 867 | Nr BA69 | Nr B70

M M M M M M
70.— 65 — 80.— 75.— 85.— 80.—
Spirituskinnehen o7 b 1. Jizs T - s F S
Fiilltrichter . . e 0.80 0.80 0.80 ‘ 0.80 0.80 (.80

Schraubenschliissel S ! 1.— 1,— 1— | 1-— 1. 1

Komplett M | 7280 | 6780 | 8250 7780 | 8780 | 8280

Glihksrper allein M 0.70 Gloeke allein M 1.70
Hand-Luftpumpe siehe Seite 15.

Ersatzteile Seite 33 Gebrauchsanweizung Seite 40 -41




600 Kerzen Lichtstirke

 Petromax“ Starklichtlampe fiir hangendes
Petroleum - Gliithlicht

Fiir Innen- und Aufenbeleuchtung

Sturm- und frostsicher

Hihe « 70 em
Bassininhalt 3 Liter
Erﬂnndauﬂr i . CHa. IE Stundtn

Brennkosten .

. o fiir die Stunde ea. 3,3 P

Folgende Teile werden jeder Lampe ohne
Berechnung beigegeben:

1 Magnesia-Mundstiick
Magnesia-Ziindflammenmundstiick
Verganserstopfung
Reinigungsnadeln

[dealdichtungen fiir die Fullkapsel
Ventilkorken

Ashestring fiir den Reflektor

RS PO X Ry

Die Lampen Nr 873 und B76 ohne Pumpe
im Bassin crha]tr:.n nur:h:
3 Gummidichtungsscheiben, klein
3 Korkscheiben fiir Ventile

Schwarz emailliert Schwarz cmai]l'ufrt it
Kupferbassin
mit ohne mit ohne
Pumpe Pumpe
Nr B72 Nr 873 Nr 875 Nr 876
M M M M
100.— 95, 115. 110,
Spirituekannehen . . . - . : 1.— 1 1 1
Filltrichter . . . i e, e 0.80 080 .80 0.80
Schravbenschliissel . . : s 1. 1. 1. =0
Komplett M 102.80 97.80 | 117.80 112.80

Glihkdrper allein M 1. Glocke allein M 2.60
Hand-Luftpompen siche Seite 15

Ersatzteile Seite 34 Gebrauchsanweisung Seite 42—43

1I




1000 Kerzen Lichtstirke
JPetromax” Starklichtlampe fiir hangendes
Petroleum - Gluhlicht

Fiir Innen- und Auflen-
beleuchtung

Sturm- und frostsicher

Hiohe . & o S 95 cm
Bassininhalt - NI
Brenndauer . . . . . ca. 16 Stunden

Brennkosten fiir die Stunde ca. 7''s PF

Schwarz emailliert
mit ohne
Pumpe
Nr 886 Nr BET
M M
150.- 143.—
Spirituskannchen . g 1.—
Filltrichter . . . 0.80 0.80
Schraubenschlissel 1.— 1.—

 Komplett M | 152.80 | 145.80

Glihktrper allein M 0.80
Glocke allein . . M 9.-

Hﬁnd-Lt‘;ftpumpen siche Seite 15

Folgende Teile werden jeder Lampe ohne Berechnung beigegeben:
1 Carborundom=-Mundstiick, 1 Magnesia-Zundflammenmundstick,
1 Vergaserstopfung, 2 Reinigungsnadeln, 3 ldealdichtungen fiir
Fiillkapsel, 1 Ventilkorken,

Die Lampe Nr 887 ohne Pumpe im Bassin erh@lt noch:
3 Gummidichtungsscheiben, klein, 3 Korkscheiben fiir Ventile

Gebrauchsanweisung Seite 44—45

Ersatzteile Seite 35
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Petromax*

Petroleum-Starklicht-Beleuchtungs-Anlagen
fir Innen- und Auflenbeleuchtung

Die Lampen tragen kein eigenes Bassin, sondern werden durch ein
gemeinsames Reservoir gespeist. Jede Lampe kann unabhingig von den
anderen an die Leitung angeschlossenen angeziindet bezw. geldscht werden.
Durch den am gemeinsamen Reservoir befindlichen Hahn ist die Moglichkeit
gegeben, alle Lampen durch einen Griff gleichzeitig zu lgschen.

Die aus einem diinnen Kupferrohr bestehende Leitung ist iiberall leicht
zu verlegen.

Derartige Anlagen werden dort empfohlen, wo mehrere Lampen in einem
Raum gebraucht werden, und fiir rdumlich ausgedehnte Anlagen, z. B. fiir
Bahnhofe, Lagerraume und Hofe usw. (vergl. Seite 13).

Uber die Behandlung der einzelnen Lampen vergl. Seite 39—45. Es ist
streng darauf zu achten, dafl die Ventile simtlicher Lampen geschlossen
sind, vor dem jedesmaligen Inbetriebsetzen der Anlage. Die Filllung des
Reservoirs ist bewirkt, wenn das Petroleum im Filltrichter stehen bleibt. Die
Falléffoung ist dann zu schliefen und der Ventilhahn des Reservoirs zu
&ffnen. Ist durch die Luftpumpe soviel Luft in das Reservoir gepumpt
worden, daf der Zeiger des Manometers auf der roten Markierung steht, so
ist die Anlage betriebsfertic und die Lampen kdnnen nacheinander unter
Beobachtung der auf Seite 39—45 gegebenen Anleitung angeziindet werden. Es
kann jede beliebige Anzahl der angeschlossenen Lampen gebrannt werden
und ebenso kann jede einzelne Lampe wieder, unabhangig von den anderen,
durch das an jeder Lampe angebrachte Ventil geléscht werden. Durch
SchlieBen des am Reservoir befindlichen Ventilhahns verléschen alle Lampen
langsam. Wird rasches Verldschen gewiinscht, so ist, nachdem das Ventil
geschlossen wurde, die seitlich des Ventils vorgesehene Kordelschraube zu
lésen und das in der Leitung befindliche Petroleum in ein Gefall abzulassen.
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Zu einer ,Petromax" Petroleum - Beleuchtungsanlage

gehoren:

Die erforderliche Zahl Lampen (siche Seite 16, 17, 18 und 19);
Ein Petroleum-Reservoir (siehe Seite 14);

Eine Luftpumpe (siche Seite 15);

Die Leitung mit den erforderlichen T-Sticken und Muffen
(siehe Ssite 14).

e N
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Verzinkte Petroleum-Behalter
Geschweifit und auf doppelten Druck gepriift

Nr Inhalt Preis
Liter L8|

1 15 40.—

2 25 50.—

3 35 55.—

4 50 [

Fiir grofiere Behalter Spezialofferte einfordern, des-
gleichen fiir Behalter zum Einpumpen des Petroleums

Leitungsrohr
D T T e T 2mm 4 mm
LT T T U U S R R RO |, I | C S P
Sechskantmuttern (bei Auftragserteilung ist die Rohrstirke
angugeben) . . .. .. . Gow oo v o o descotlcE? MID25
IR 0 e S e o SO e . . das Stiick M 0.60

14



MNr 845 Nr 846 MNr 847 Nr B48
21 cm Rohrliinge 38 cm Rohrlange 46 cm Rohrlange 31 em Rohrlange
M 2.50 M 3,50 M 66— M4i—

mit 150 cm langem Schlauch.
‘Hand-Luftpumpen

Nr 843

29 ¢m lang ohne Schlauchkammer
M 2—
Nr 844
Nr 844

38 em lang mit Schlauchkammer
M3—

Nr 849
38 em Rohrlinge
M 550

il

Verbindungs - Nippel
mit Dichtungscheibe
zur Han&-Luﬁpumpe

M 025

15




150 Kerzen Lichtstirke

,Petromax™ Starklichtlampe

fur hangendes Petroleum-Gliihlicht |
fir Innen- und Auflenbeleuchtung

ohne Bassin, zur Verwendung fiir Anlagen mit Zentral-Reservoir
Sturm- und frostsicher

Héhe 39 cm

Schwarz Grau

emailliert | emailliert

Nr B56 | Nr 859

M M

34— | 35—

Spirituskdnnchen . . . . . . 0.70 | 0.70
Schraubenschliissel . . . . . 1.— 1—
Komplett M 3570 | 36.70

Clihkorper allein . . . . . M 0,45
Glocke allein . . . .M1—

Fui-Luftpumpen siche Seite 15

Folgende Teile werden jeder Lampe ohne Berechnung beigegeben: ||

1 Magnesia-Mundstiick

1 Magnesia-Ziindflammenmundstiick
1 Vergaserstopfung

2 Reinigungsnadeln

Ersatzteile Seite 32 Gebrauchsanweisung Seite 39

RIS




300 Kerzen Lichtstirke

,Petromax” Starklichtlampe fiir

hangendes Petroleum-Glihlicht
fiir Innen- und AuBlenbeleuchtung

Sturm- und frostsicher

Ohne Bassin zur Verwendung fiir Anlagen mit Zentral-Reservoir

Héhe 52 ¢

Gliihk&rper allein M 0.70

m

Schwarz | Grau Alu-
emailliert | emailliert | minium
MNr B65 | Nr 868 | Nr 871

M M M

45 — 47.50 | 55—

Spirituskinnchen | 1— 1-— 1.—

Schraubenschliissel . 1.— 1.- 1.-
Komplett M | 47.— | 4950 | §7.—

Glocke allein M 1.70

Full-Luftpumpen siehe Seite 15

Folgende Teile werden jeder Lampe ohne Berechnung beigegeben:

1
1
1
2
1

Ersatzteile Seite 33

Magnesia - Mundstiick

Magnesia - Ziindflammenmundstiick

Vergaserstopfung

Reinigungsnadeln

Ashestring fiir den Reflektor

Gebrauchsanweisung Seite 40—41




600 Kerzen Lichtstirke

,Petromax” Starklichtlampe fiir
hangendes Petroleum-Gliihlicht
fiir Innen- und Auflenbeleuchtung

Ohne Bassin, zur Verwendung fiir Anlagen mit Zentral-Reservoir
Sturm- und frostsicher

Héhe 66 cm
Sehwarz
| emailliert
Nr 874
M
| 70.—
1 Spirituskannchen . . .| 1.—
1 Schraubenschliissel . .| 1.—
Komplett M | 72.—

Gliithkérper allein M 1.—
Glocke allein . . M 2.60

Fufi-Luftpumpen siehe Seite 15

Folgende Teile werden jeder Lampe ohne Berechnung beigegeben:
1 Magnesia-Mundstiick
1 Magnesia-Ziindflammenmundstiick
1 Vergaserstopfung
2 Reinigungsnadeln
1 Ventilkorken
1 Asbestring fiir den Reflektor

Ersatzteile Seite 34 Gebrauchsanweisung Seite 42—43




1000 Kerzen Lichtstarke

,Petromax‘-Starklichtlampe
fiir hangendes Petroleum-Gliihlicht

Fiir Innen- und Auflenbeleuchtung

Ohne Bassin, zur Verwendung fiir
Anlagen mit Zentral - Reservoir

Sturm= und frostsicher

Héhe 85 ¢m
| Sehwarz
:L'emn.illiert
Nr BBE
M
| 100.—
Spirituskiannchen | 1.-
Schraubenschliissel . . b 1.—

Komp]ue.lt M | 102 —

Glihkérper allein M —.80
Glodke allein . . M 9.—

FuB-Luftpumpen siehe Seite 15

Folgende Teile werden jeder Lampe ohne Berechnung beigegeben:
1 Magnesia-Mundstiick
1 Magnesia-Ziindflammenmundstiick
1 Vergaserstopfung
2 Reinigungsnadeln
1 Ventilkorken

Ersatzteile Seite 35 Gebranchsanweisung Seite 44 - 45

19




AUSLEGER

fll.llr.HU'I.Z' und Schienen-Maste fiir Eisen-

bahnen, StraBlen usw.

Nr 14213

Schmiedeeiserner Ausleger mit Winde
und Lampenfiihrung

Preis ohne Lampe und Mast. . M 65.—
mit Seilentlastung No 5004 mehr ,, 10.—

Preise der Lampen siehe Seite 911

Nr 14304 Gewicht ohne Lampe 35 kg

s PETIRRE

— s



Nr 14315

Eisenrohrmast

fir ,,Petromax" Lampen

Rohrmast MNr 14315

mit kompletter Herablaf-
Vorrichtung und Sturmfihrung, ohne Seilentlastung

fiir Petroleum-Starklichtlampen

fiir m Lichtpunkth
m Lichtpunkth

m Lichtpunkth

L= =R~ B B -

m L i{:]llpunklh

Rohrmast Nr 14316

. M 138
. M 152
. M 180.—

m Lichtpunkth. M 198.
m Lichtpunkth M 226.—

. M 244.—

mit kompletter HerablaB-
Vorrichtung und Sturmfithrung, ohne Seilentlastung

ausschl. Lampe

- ausschl. Lampe

ausschl. Lampe
ausschl. Lampe
ausschl. Lampe
ausschl. Lampe

fiir Petroleum-Starklichtlampen

fiir 5 m Lichtpunkih
6 m Lichtpunkth

7 m Lichtpunkth,

8 m Lichtpunkth

9 m Lichtpunkth.

10 m Lichtpunkth

. M 19%6.—
. M 220 —

M 254 —
. M 218 —
M 290 —
. M 314 —

aussch]. Lampe
ausschl, Lampe
ausschl. Lampe
ausschl. Lampe
a'LLSS&IL LamFt
ausschl. Lampe

Preise der Lampen Seite 8—11

Nr 14316

&1 =




Nr. 14301

Nr 14211

Gewicht 3 kg

Nr 5074 Winde fir 10 Meter
5 mm-Seil ohne Seilavsfiihrungs-

ballecs oeas o L Meé
MNr 5076 Kurbel zu Nr 5074
M 270

Gewicht 6 kg

Wandarme

Nr 14301

Preis M 28.50

Preis M 12.50

Nr 14211

Nr 5072 Winde fiir 18Meter, Seil 5mm 7| E;Lft::ﬂ;;: M 10.

Nr 5075 Winde fir 10Meter, Seil 5mm @] lichemm M 7.—
Nr5073 Kurbel mit Holzheft . . . . . . M 3—

: |I

n —



Zubehorteile

Stahldrahtseil

Nr 5105 2 mm stark, das Ifd. Meter M 0.15
Nr 5106 5 mm stark, das lid. Meter M 0.40

Rollenbock fiir Aufien-
lampen-Ausleger

Nr 5069
mit 19/4*, 1'/9" und 1*/2" Gasgewinde M 6.50

Rohrschelle
MNr 3071
by mit-1 Rolle . . a1 .o M3
s" mit 2 Rallen b - M 440
1" mit 1 Rolle . A N . M 340
8" mit 2 Rollen i M4
1* mit 1 Relle . . . : . M 3.70

) R mit 2 Raollen Tl 3 e i NN

Nr 5077 Selbsthemmungs-WindeM 8.50
Nr 5078 Kurbel zu Ne 35077 . . .M 290

Kurbel mit Holzheft

Nr 5073 zu Winde Nr 5072w, 5075 M 3.
Nr 5076 zu Winde Nr 5074 . . . M 270

Vogelrolle

Nr 5030 mit Y2 Gewinde . . . . M 220
Nr 5031 mit Bolzen mit Holegewinde M 2.80
Nr 5032 mitBolzen mit Steinschraube M 2,70




Leicht transportable Lichtanlagen
fiir
Erdarbeiten, Bauten, Bahnarbeiten, Feldlager usw.
Nr 881

e R —

—

Die Anlage besteht aus:
1 Lampe Nr 872 (Seite 10)
1 Stativ mit 3 Meter Schenkellinge
1 Transportkiste mit Seil, Winde und Rolle
1 Pumpe Nr 848 (Seite 15)
und kostet M 230.—

L



180 Kerzen Lichtstiarke

| ,Matador” drucklose Lampe fiir stehendes
Petroleum-Glihlicht

fur

[nnenbeleuchtung

Keine Luftpumpe

Reinigen der Diise wochenlang nicht
erforderlich

Leichteste Handhabung

& b T SRR+ TR 74 cm
Bassininhalt . . . . . 2 Liter
Brenndauer . . . . . 16 Stunden

Brennkosten pro Stunde ca. 2,2 Pf

Weils
emailhert mit
| Gliuischimi
Nr B52
M
: 70.—
Spirituskannchen . . . . ‘ 1.—
Folltrichter . . .. . . 0.50
Schraubenschliissel . . . y -
Komplett M | 72.50
Glihkérper allein . . . . . M 1.—
|| Zylinder allein . . . . . . . » 0.30
Glasschirm allein . . . . . ,, 1.40

Folgende Teile werden jeder Lampe ohne Berechnung beigegeben:
1 Brennerkopf-Gewebe,
1 Glihkorper-Trager,

2 Reinigungsnadeln

Ersatzteile Seite 37 Gebrauchsanweisung Seite 46
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| 200Kerzen Lichtstarke

Petromax" Starklichtlampe

fiir stehendes Petroleum-

Gliihlicht.

Mit Einhingebassin.  Fiir Innenbeleuchtung

fir Aufienbeleuchtung
nur in geschlossenen Laternen verwendbar

siche Seite 29

| Nr 883
M

Feeis It sAbb; . . 4% . % 30.—

Spirituskdnnchen sl - oo 0.70

Filltrichter . . . . 5 =i, 0.40

| Komplett M 31.10

Gliihkorper allein . M 0.60 Zylinder allein . . . M 0.30
Hobe: v « e . o % s e b e 37 em
Bassin-Inhalt . . . A\ . = 0 o 1 Liter
Brenndauer . . . . . . : e ca. 11'/: Stunden
Brennkosten fiir die Stunde . SR | e . 12 Pf

Hand-Luftpumpen siehe Seite 15

Jeder Lampe wird ein Brennerkopf-Gewebe ohne Berechnung beigegeben

Einfachste Behandlung. Durch Drehen der Diisenkurbel kann

die Diise auch wihrend des Brennens gereinigt werden

=




Lyra Nr 885
fiir ,Petromax* Lampe Nr 883

Lyrs: Wil Schirm N7 . . 9% . .
Lampe Nr 883 (siche Seite 26) .
Spirituskdnchen |

Falltrichter . . .52 o1« o

. M 18.50
.. M30.—
. M—.T70
M —.40

Komplett M 49.60

R e




Zuge fur Petroleum-Innen- und -Aulenlampen

#

B et R S

Zug Nr 9712
Héhe 70 cm
M 13.
Zug Nr 9719 Zug Nr 9713
Hihe 70 em Hahe 70 em
Zugkraft 3 kg 4': kg M 14—

M 660 MBS

Die Preise der Ziige verstehen sich leer, ohne Fiillung

Bei Bestellungen ist die Angabe, fiir welche Lampe der Zug bestimmt ist, erforderlich, da
hiernach die Fiilllung berechnet werden mub




[Laternen

fiir, Petromax” Lampen

Nr 883
Lichtstirke 200 Kerzen

Wind- und insektensicher
fiir kleine Eisenbahnstationen, Strafien,
Girten, Privat-Grundstiicke, Landungs-

briicken, Schaubuden usw.

Latern@ulleny . ¥ . . . . .o e RITLT A o i  STGNC Y M 40.—
Wandarm Nr 14211 (siehe Seite 22) . . . . . . . . . . . . M 12.50
Luftpumpe Nr 844 (siche Seite 15) . . . . . . . . . . . . M 33—
Lampe: Ne 883 (siehe Seites 26) -« nvaie oo o oy v i v M 30.—
T T T T i 44 S B S B M 0.70
ERIGCHEEE . .« ol e e s e e e g M 040

Komplett M 86.60




200 Kerzen Lichtstirke

yPetromax* Tischlampe
Starklichtlampe fiir stehendes Petroleum - Gluhlicht.

Hohe . i R R
Bassininhalt . . . . . 1 Liter
Brenndauer . . . ea. 11 Stunden

Brennkosten pro Stunde ca. 1.8 Pf

Nr. 822 vernickelt

Preis laut Abbildung : voee o M OS0—
Spiﬁluslcﬁnnthrn g ek S

0.70
Fiilltrichter : .M 040
Komplett M 51,10

Gliihksrper allein . . . . M 0.60 Zylinder allein . . . . . M 0.30
Schirmaledn.. e e v w ol .M L2I5

Jeder Lampe wird ein Brennerkopf-Gewebe ohne Berechnung beigegeben

Ersatzteile Seite 36

Gebrauchsanweisung Seite 48
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MNe 940E
Magnesia-Mundstick
M 0.25

Nr M3E
Glasglocke
M1-—

Nr 947E
Fiilltrichter
M 0.80

Ersatzteile fiir die ,,Petromax“ Lampen Nr 854-859 |

150 Kerzen Lichtstarke
{Siche Seite 8 und 16)

i @

Nr 970 Nr 941E
Gaskammer Stahldiise mit
M 0.20 Gazefilter

M 0.80

Nr 968 E
Vergpaser

M 5.

®

Nr 9‘4-‘:E Nr M45E
Reinigungsnadel Bleischeibe fur
M .08 Manometer
M 0.05
Nr 048E
Gummidichtung fir
Fillschrauhe
M 025
Nr 949E Nr 951E

Fibreplatten hir die
Regulierungsschraube
M 0.50

M 0.70

Spirituskiannchen

Nr 942E
Glithkdrper
M 0.45

Nr 946E
Ur.rgnsmiopfung’
M 0.30

Nr. 952E
Schrauhen-
schliissel
M 1.—




Ersatzteile fir die ,,Petromax* Lampen Nr 863-871

300 Kerzen Lichtstirke
f (Sieche Seite 9 und 17)

—

o Ly
R

| Nr 954E Nr 902E
| Magnesia- Stahldiise mit Magnesia-
Mundstiick Gazefilter ZindfAammen-
M —.40 M — .80 mundstiick
M —.60

Nr 907E

% ‘ Dichtungsscheibe
GTL:.:BE fur Fi rauhe
il i M —25
M 070
Nr 905E
Reinigungsnadel
M —.08
Nr 908E
Korkscheibe
Eheghunicr zum Pumpenventil
M 1.70 ="
| g
~ ) Nr 956 Nr 910E
| Vergaser Spirituskannchen
M 7.50 M1.-—
ey
Nr 909E Nr 971E
Fiilltrichter Asbestring fiir den Reflektor

M 0.80 M 0.10

Nr 9%06E
Ver-

gaserstopfung
M 0.30

Nr 911 E

Schraubenschlissel
M1—

O

Nr 912E
Dichtungsscheibe zur
VerschluBischraube
M 0.10

J




Ersatzteile fiir die ,,Petromax* Lampen Nr872-876

600 Kerzen Lichtstarke
(Siehe Seite 10 und 18)

Nr 868 E Nr 861E MNr 864 E Nr 869 E Vergaser

Fiillschraube Magnesia-Mundstiick Stahldiise mit My
M1-— M 0.40 Gazefilter M 0.80

Nr 855 E
Didhtungsscheibe

zur Fillschraube : Nr Hﬁﬂ1E
M 0.25 e Magnesia-
MNr 833 E Nr 857 E Nr 871 E Zindflammen-
Glihkérper Reinigungsnadel  Vergaserstopfung mundstick
M1— M 0.08 M 0.30 M 0.60
— >
Nr 859 E ~  Nr 872E  Nr 863E Asbestring fiir den
Messingschraube 5 Reflektor M 0.10
mit lﬁ?ﬂag- D'-chmm
scheiben fiir den ichtungs- ~
Glockenring karken k"
100 Stiick M 5.— rum Ventil
M 0.05
Nr 84 E
Glasglocke
ﬁ M 2.60 »
Nr 858 E
Kork fiir die
Padcung
100 Stiick 5.— M
Nr 870E
Leidermansihatte Nr 862 E Nr 866 E Nr 865 E
fiir die Pumpe Fiilltrichter Schraubenschliissel Spirituskiinnchen

M 0.10 M 0.80 M1— M1.—




Ersatzteile fiir die ,Petromax* Lampen Nr 886-888
1000 Kerzen Lichtstarke

(Siehe Seite 11 und 19)

|

o
Nr 928 E Nr 930 E
Carborundum- Stahldise mit Magnesia-Ziind-
mundstiack Gazefilter flammenmundstiick
M4— M 0.80 M D60
Nr 931E
Vergasersiopfung
Brennerkopfrewehe
M 0.20
Nr 936 E
Ventilkorken |
M 0.05
Nr 935E Nr 934 E
Reinigungsnade Schraubenschliissel
M 0.08 M1—
Nr 937E -
Selbstformender ]
Gliihksrper Nr 935E
M 080 Spirituskinnchen

M1-—

MNr 938E Nr 96% E Nr 939 E

Glasglocke Vergaser Fiilltrichter
M9 — M 10— M 0.80

a




Ersatzteile fir die ,,Petromax* Lampen Nr882 u.853
200 Kerzen Lichtstarke
(Siehe Seite 26 und 30)

Nr 890E
Stahldiise
i Nr 896 E
Glihkorper-Triager
M —.06
Brenner 888E
M 12—
Nr 955E 2
Vergaserstopfung M
N o ¢ |
3 Nr 897E
Glibkarper
F ji M —.60
: e
Nr 891E T
Reinigungsnadel Nr 834E
M —.30 Zylinder
M —30
Nr 898
Sieb fur den
@ Brennerkopf
M —10

Nr 892E
Mutter
2. Kurbel
M —.05
Q | % e
Nr B93FE Nr 895E Nr 972E Ring fiir den
Kurbel Spirituskannchen Fiilltrichter Brennerkopf
M —15 M —70 M 0.40 M —.10




E e

Ersatzteile fir die ,,Matador* Lampe Nr 852

180 Kerzen Lichtstarke
(Siehe Seite 25)

=

e ———

U

Nr 875E Nr 874E

Glithktrper Glithkirper- Zylinder

M1.— Trager M 0.30
M 012

@ J

Nr 927E Nr 882E
u Hakenschaher Sieb fir den Brennerkopf
— M 0.25 M 010
Nr 887E
Brennerkopf
M 3.50

=

Nr 885E =
Fiillschraube Nr 886 E Nr 884E
M 020 Schraube fiir Brennerrohr Messingschraube fir den

M 0.25 Reflektor M 0.06

Nr 877E Nr 878E Nr 880E
Schrauben- Magnes.-Platte fiirdie Regu-  Spirituskinnchen Fiilltrichter
schliissel M 1.—  lierungsschraube M 0.50 M1.— M 0.50




600 HK ,,Petromax“-Lampe zwischen Wanten und Mast hingend

(siehe unten)

Einnehmen der Ladung bei Petroleum-Starklichtbeleuchtung auf einem Dampfer
der Deutschland-Schnelldampfer G. m. b. H. am Kronprinzenufer zu Berlin
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Gebrauchsanweisung

firdie ,Petromax"-Starklichtlampe fiir hangendes Petroleum-Glihlicht
Nr 854—859, 150 Kerzen Lichtstiarke

Fiillen: Das Bassin a, welches durch die Fiillschraube & zuganglich ist, fait etwa 1 Liter Petro-

leum. Die Fillung darf nur mit dem zur Lampe gelieferten Trichter bewirkt werden,
damit der notwendige Luftraum im Bassin erhalten bleibt; der Trichter wird zu diesem
Zweck bis zu dem am Trichterrohr befindlichen Ansatz in die Filléffoung des Bassins
eingefilhrt. Die Fiilllung ist bewirkt, sobald das-Petroleum im Trichter stehen bleibt.
Auf der Fiillschraube b sitzt die Entliftungsschraube c.

Es ist wichtig, darauf zu achten, dall die Eatliiftungsschraube fest geschlossen ist, wenn

man die Lam in Benutzung nimmt und daB die Dichtung der Fiillschraube b sich
immer in tadellosem Zustande befindet. Vor jeder Ingebrauchnahme sollte man die
Diise reinigen. Falls noch geniigend Luft im Bassin verhanden, ist fir ein neues Inbetrieh-
setzen der Lampe ein umpen nicht erforderlich. Das Lampenventil wird durch eine
ganze Umdrehung des Schliissels d nach links getffnet, nach rechts geschlossen; es mub
stets fest anpezoren werden. Den Schliissel mehr als einmal um sich selbst zu drehen
vermeide man.

Inbetriebsetzen: MNachdem der Glilhkorper eingehingt, die Glasglocke hochgeklappt und

die im Lampenmantel befindliche Tiir gedffnet worden ist und nachdem man sich
iiberzeugt hat, dafl das Lampenventil d und die Entlifiungsschraubé ¢ fest geschlossen
sind, setze man die Luftpumpe e solange in Bewegung, bis der Zeiger des Manometers
auf dem roten Strich des Zifferblattes steht. Hierauf giefe man aus dem Fiillkinnchen
durch die Offnung h Spiritus in die Anheizschale und ziinden ihn an. Dag Fillkinnchen
gibt bei jedesmaliger Benutzung gerade soviel Spiritus her, wie zum [Inbetrieb-
setzen der Lampe erforderlich ist. Sobald der Spiritus in der Anheizachale fast ganz
ausgebrannt ist (was in ca. 3 Minuten der Fall sein wird), 8ffne man das Ventil durch
Drehen des Schliigsels o nach links. Die Petroleumgase werden sich nun entziinden und
den G]ﬂh\{ﬁrper zum Leuchten bringen.

Ausliischen geschieht durch Rechisdrehen des Ventilschliissels o
Die Lampe lafit sich leicht reinigen und in ihre Teile zerlegen.

1.

2.

Die oberhalb der foﬂung zur Anheizschale nach Offnen der Tiir sichtbare Diise & lafit
sich mit der kiirzeren der beiden beigegebenen Nadeln jederzeit reinigen.

Will man die Vergaserstopfung reinigen bezw. erneuvern, so list man die Verschlufi-
schraube ! Man kann dann die Stopfung mit jeder beliehigen Fange herauszichen.
Das Reinigen der Stopfung geschieht zweckmiBlig alle 4 Wochen dadurch, daf man sie
langere Zeit in Petrolenm liegen laBt

Wenn man die Glocke ]Lﬂrunltrgeklappt. den Gliihkafptr m_ entfernt und die VE"}E'HSEI“
anschlufmutter { lost, so kann man nach Beiseiteschiehen zweier Hujuuetthaken. die
von unten aus sichtbar und leicht erreichbar sind, das ganze Innere der Lampe mit
dem Vergaser nach unten herauszichen. Den Vergaser allein erhilt man alsdann, indem
man die zwei kleinen neben der Diise sitzenden Schrauben n ldst,

Das Lampenventil lat sich, nachdem man die auf dem Schlissel sitzende Kordelmutter
gelist hat, herausdrehen und reinigen.  Erforderlichen Falles ist die Kordelmutter
E“fﬂﬂg‘ﬁ ftwu nat:i'.l'.l:uxil:hl:ﬂ.




Gebrauchsanweisung

fir die ,Petromax* Starklichtlampe fiir hingendes

Petroleum - Gliihlicht
Nr 863—871 300 Kerzen Lichtstarke

Fiillen: Das Bassin o, welches durch die Fiillschraube b zuganglich ist, fafit etwa 2 Liter Petroleum.

Die Fiillung darf nur mittels des zu jeder Lampe gelieferten Trichters bewirkt werden
damit der notwendige Luftraum im Bassin erhalten bleibt. Der Trichter wird zu diesem
Zweck bis zu dem am Trichterrohr befindlichen Ansatz in die Filliffoung des Bassins ein-
gefihrt.  Die Fillung ist bewirkt, sobald das Petroleum im Trichter stehen bleibt.
Auf der Filllschraube & sitzt die Verschlufschraube c.

Inbetriebsetzen: Nachdem der Glihkérper eingehangt und dic Glasglodke geschlossen

worden ist, setze man die Luftpumpe solange in Bewegung, bis der Zeiger des Manometers
auf dem roten Strich des Fifferblattes steht. Bei der Lampe chne Pumpe am Bassin
nehme man die VerschluBschraube ¢ heraus und schraube an deren Stelle den Schlauch
der Luftpumpe fest. Falls noch geniigend Luft im Bassin vorhanden, ist fiir ein neues
Inbetriebsetzen der Lampe ein Aufpumpen nicht erforderich.

Es ist wichtig, darauf zu achten, daf die Fiillschraubs b fest geschlossen ist,
wenn man die Lampe in Benutzung nimmt, und daB die Dichtung der Fiillschraube &
sich immer in tadellosem Zustande befindet; ferner miissen die Locher des nehen
dem Glithstrompf sichtharen Ziindstiftes ! segen den ersteren gerichtet sein. Vor
jeder Ingebrauchnahme sollte man die Diise reinigen.

Das Lampenventil wird durch eine ganze Umdrehung des Schliissels d nach links
gedffnet, nach rechts geschlossen, Den Schliissel mehr als einmal um sich selbst zu
drehen, vermeide man.

Man offne alsdann die Manteltiir, gieBe durch die mit einem Docht versehene
Offnung A ans dem Fiillkinnchen Spiritus in die Anheizschale und ziinde ihn an.
(Das Fillkénnchen gibt bei jedesmaliger Benutzung gerade soviel Spiritus her, wie
zum [nbetriebsetzen der Lampe erforderlich ist.) Sobald der Spiritus in der Anheize-
schale panz ausgebrannt ist und our noch die Flammechen des Zindstifies brennen,
offne man das Ventil durch Drehen des Schliissels  nach links. Die Petroleumgase
werden sich an den Zimdflammchen entziinden und den Glihktrper zum Leuchten
bringen.

Auslischen geschicht durch Rechtsdrehen des Ventilschlissels o
Die Lampe lifit sich leicht reinigen und in ihre Teile zerlegen,

1. Die Diise ¢ laBt sich mitlels der beigegebenen Madel jederzeit reinigen,
2. Wenn man die Glasglocke herunterklappt und den Glihkérper entfernt, seo kann man

die durch einen Bajonettverschlufl befestigte Anheizschale nach einer einfachen Drehung
nach links leicht entfernen. Man gelangt dadurch zum Vergaser, dessen Lage Fig. 2
auf Seite 4] zeigt (Ansicht von unten),

Entfernt man nun die drei auBen am Mantel befindlichen Schravben und lést die
Vergaseranschluimutter s so kann man das ganze untere Lampenteil nach unten herauns-

nehmen (siche Fig. 2 der Riickseite).

. Durch Losen der Verschluischraube p legt man die Vergaserstopfungen frei, die man

alsdann herauszichen und reinigen kann. Das Reinigen der Stopfungen geschieht
zweckmiBig alle 4 Wochen dadurch, daBh man sie langere Zeit in Petroleum liegen lifit.
Wil man den Vergaser auswechseln, l@se man die mit 5 bezeichnete Schraube
ferner die Schrauben o und g; man kann alsdann den ganzen Vergaser herausnehmen.

ﬂ
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Gebrauchsanweisung

fir die ,Petromax“ Starklichtlampe fiir hingendes

Petroleum-Gliithlicht Nr 872—876
600 Kerzen Lichtstarke

Fiillen: Das Bassin a, welches durch die Fiillschraube b zuginglich ist, fafit

etwa 3LiterPetroleum. Die Fiillung darf nur mittels des zu jeder Lampe ge-
lieferten Trichters bewirkt werden, damit der notwendige Luftraum im
Bassin erhalten bleibt. Der Trichter wird zu diesem Zweck bis zu dem
am Trichterrohr befindlichen Ansatz in die Fiillsffnung des Bassins ein-
gefiihrt. Die Fiillung ist bewirkt, sobald das Petroleum im Trichter
stehen bieibt. Auf der Fiillschraube b sitzt die Entliiftungsschraube c.

Es ist wichtig, darauf zu achten, dafi die Entliiftungsschraube ¢
fest geschlossen ist, wenn man die Lampe in Benutzung nimmt und
dafl die Dichtung der Fiillschraube b sich immer in tadellosem Zustande
befindet; ferner miissen die Licher des neben dem Glithstrumpf m
sichtbaren Ziindstiftes gegen den ersteren gerichtet sein. Vor jeder In-




gebrauchnahme und bei jeder Betriebsstorung soll man die Diise reinigen.
Falls noch geniigend Lu{'t im Bassin, ist fiir ein neues Inbetriebsetzen
der Lampen ein Aufpumpen nicht erforderlich.

Das Lampenventil wird durch eine ganze Umdrehung des Schliissels
nach links geioffnet, nach rechts geschlossen; es mufi stets fest ange-
zogen wcrgcn. Den Schliissel mehr als einmal um sich selbst zu
drehen, vermeide man.

Inbetriebsetzen: Nachdem der Gliihkérper m eingehingt, die Glasglocke hoch-
geklappt und der Mantel durch Beiseiteschieben des beweglichen Teiles g
eoffnet worden ist und nachdem man sich iiberzeugt hat, daB das
mpenventil d und die Entliiftungsschraube ¢ fest geschlossen und alle
Verschraubungen fest angezogen sind, setze man die Luftpumpe e
solange in Bewegung, bis der Zeiger des Manometers auf dem roten
Strich des Zifferblattes steht; bei der Lampe ohne Pumpe am Bassin
nehme man die Verschlufischraube ¢ heraus und schraube dann an deren
Stelle den Schlauch der Luftpumpe fest. Hierauf gieBe man aus dem
Fiillkdnnchen Spiritus in die durch eine Klappe it verschlossene Anheiz-
schale. (Das Fiillkinnchen gibt bei jedesmaliger Benutzung gerade soviel
Spiritus her, wie zum Inbetriebsetzen der Lampe erforderlich ist). Sobald
der Spiritus in der Anheizschale ganz ausgebrannt ist und nur noch die
Flammchen des Ziindstiftes brennen, 6ffne man das Ventil durch Drehen
des Schliissels d nach links. Die Petroleumgase werden sich an den
Ziindflimmchen entziinden und den Glihkorper zum Leuchten bringen.

Ausldschen geschieht durch Rechtsdrehen des Ventilschliissels d.
Die Lampe laBt sich leicht reinigen und in ihre Teile zerlegen.

1, Die oberhalb der VerschluBkappe zur Anheizschale sichtbare Diise o lait
sich mittels der kiirzeren der beiden beigegebenenNadeln jederzeit reinigen-

2. Will man die Vergaserstopfung reinigen bezw. erneuern, so ldst man
die Verschlufischraube .. Man kann dann die Stopfung mit jeder be-
liebi Zange herausziehen. Das Reinigen der Stopfung geschieht
mEgFiE'nnst etwa alle 4 Wochen zweckmiiflig dadurch, dai man sie
lingere Zeit in Petroleum liegen laft.

3. Durch Losen der VergaseranschluBmutter i gelangt man zu der im
darunter befindlichen Gufistiick angebrachten kleinen Bohrung, die
ebenfalls mittels der lingeren der beiden Nadeln gereinigt werden kann.

4, Wenn man die Glocke herunterklappt, den Glithkérper m entfernt, die
den Reflektoroberteil mit dem Mantel verbindenden drei Schrauben k
und die Vergaseranschlufimutter i lést, so kann man das ganze Innere
der Lampe mit dem Vergaser nach unten herausziehen. Den Vergaser
allein erhalt man alsdann, indem man die in einem Scharnier bewegliche
Anheizschale herunterklappt, die den Diisenkorper haltende Sechskant-
schraube o und zwei kleine neben der Verschlufischraube [ sitzende
Schrauben p last.

5. Das Lampenventil laBt sich, nachdem man die auf dem Schlissel sitzende
Kordelmutter ¢ gelést hat, herausdrehen und reinigen. Erforderlichen-
falls ist die Kordelmutter anfangs etwas nachzuzieﬁen.

T ———
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Gebrauchsanweisung

fur die ,Petromax” Starklichtlampe fir

hangendes Petroleum-Glihlicht
Nr 886, 887 und 888, 1000 Kerzen Lichtstarke

Fiillen: Das Bassin a, welches durch die Fillschraube & zuganglich ist, faBt etwa 6 Liter

Petroleum. Die Fiilllung darf nur mittels des zu jeder Lampe gelieferten Trichters
bewirkt werden, damit der notwendige Luftraum im Bassin verbleibt. Der Trichter wird
zu diesem Zweck bis zu dem am Trichterrohr befindlichen Ansatz in die Fiillsffoung
des Bassins eingefithrt. Die Fillung ist bewirkt, sobald das Petroleum im Trichter
stehen bleibt.

Es ist wichtig, darauf zu achten, daf die Fiillschraube b fest geschlossen ist, wenn man die

Lampe in Benutzung nimmt und daf die Dichtung der Fiillschraube b sich immer in
tadellosem Zustande befindet; ferner miissen die Locher des neben dem Glithstrumpf
sichtharen Ziindstiftes gegen den ersteren gerichtet sein. Ver jeder Ingebrauch-
nahme sollte man die Diise reinigen.

Das Lampenventil wird durch eine ganze Umdrehung des Schliissels d nach links
gedffnet, nach rechts geschlossen; es mufl stets fest angezogen werden. Den Schliissel
mehr als einmal um sich selbst zu drehen, vermeide man.

Inbetriebsetzen: Nachdem der Gliihkirper eingehiingt, die Glasglocke hochgeklappt und der

Mantel durch Beiseiteschieben des heweglichen Teiles g gedffnet worden ist und nach-
dem man sich ﬁher:eug‘t hat, defi das Lamp:nt'tutil d und die Fillschraube b fest
peschlossen sind, setze man die Luftpumpe & solange in Bewegung, bis der Zeiger des
Manometers auf dem roten Strich des Zifferblattes steht. Hierauf giefe man aus dem
Fiillkinnchen Spiritus in die durch eine Klappe £ verschlossene Anheizschale. (Das
Fiillkinnchen gibt bei jedesmaliger Benutzung gerade soviel Spiritus her, wie zum
Inbetriebsetzen der Lampe erforderlich ist). Sobald der Spir[tLE in der Anheizschale
ganz ausgebrannt ist und nur noch die Flimmchen des Ziindstiftes brennen, &ffne man
das Ventil dureh Drehen des Schliiseels o nach links. Die Petroleumpase werden sich
an den Ziindflimmehen entziinden und den Glihk&rper zum Leuchten bringen. Fall
noch geniigend Luft im Bassin vorhanden, ist fiir ein neues Inbetriebsetzen ein Auf-
pumpen nicht erforderlich.

Auslischen geschieht durch Rechtsdrehen des Ventilschliissels o

Die Lampe lafit sich leicht reinigen und in thre Teile zerlegen.

1. Die oberhalb der VerschluBkappe zur Anheizschale sichtbare Diise i it sich mittels

2.

der kitrzeren der beiden beigegebenen MNadeln jederzeit reinigen.

Will man die Vergaserstopfung reinigen bezw. ernevern, so list man die Verschlufi-
schraube /. Man kann dann die Stopfung mit jeder beliebigen Zange herausziehen
Das Reinigen der Stopfung geschieht zweckmifBig alle vier Wochen dadurch, da man
sie lingere Zeit in Petroleum liegen la8t. Die am Vergaseranschlufistutzen befindliche
Kleine Bohrung & ist mittels der lingeren der heiden beigegebenen Nadeln zy reinigen

. Will man den Vergaszer reinigen bezw. erneuern, klappe man den Schirm herunter, lose

die beiden Kordelmuttern m und die VergaseranschluBmutter n und kann dann den
ganzen Mittelkérper nach unten herausnehmen. (Siehe Figur 2.) Den Vergaser allein
erhilt man, indem man dann die in einem Scharnier bewegliche Anheizschale herunter-
klappt und die den Verguser haltenden Schrauben o lést.

. Das Lampenventil laBt sich, nachdem man die auf dem Schlissel sitzende Kordel-

mutler gclﬁsl hat, heravsdrehen und r&inigtll. Erforderlichen Falles ist die Kordel-
mutter anfangs etwas nachzuziehen.
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Gebrauchsanweisung

fir die

{_

drucklose Petroleum - Gliihlicht - Innenlampe ,Matador”
Nr 852
180 Kerzen Lichtstarke

Fiillen: Das Bassin a, welches 2 Liter
fabt, wird durch die mit der
Fiillschraube & wverschliefbare
Offnung mit Petroleum gefillt.
Die Fiillschraube wird jsdann

wieder fest eingedreht.

Ziinden: Man 6ffne das Ventil
durch Drehen des Schliissels ¢
nach links. Alsdann wird
aus dem mitgelieferten Fiill-
kidnnchen Spiritus in die bei d
zugingliche Anheizschale ce-

ssen und entziindet. {g:

annchen gibtbei jedesmaligem
Gebrauch gerade nur die er-
forderliche Menge Spiritus her.)
Sobald der Spiritus fast ganz
ausgebrannt ist, wird der Gliih-
korper durch die Petroleum-
gase, die sich inzwischen ge-
bildet haben, an dem noch
vorhandenen Spiritusflammchen
selbsttatig entziindet und zum

Leuchten gebracht.

Léschen: Geschieht durch Schlieflen
des Ventils (ganzliches Rechts-
drehen des Schliissels ¢ bis
zum Anschlag).

Reinigen des Zylinders und Er-
neuern des Glithkdrpers:
Hebt man den Brenner e samt
Gliihkrper und Zylinder etwas

in die Hihe, so kann man den ganzen Brenner mit Zylinder und

Strumpf herausnehmen.

Das Reinigen der Lampen ist sehr selten ndtig; es geschieht, indem man
die Mutter f lést und den Schmutz, der sich etwa im Vergaser ange-
sammelt hat, mittels des beigegebenen Hakenschabers entfernt.

Die Diise wird durch Drehen der Kurbel g gereinigt. Es ist
I darauf zu achten, daBl der Kurbelknopf g beim Brennen immer nach
unten gerichtet ist.

]




Gebrauchsanweisung

fir die ,Petromax“ Starklichtlampe fiir stehendes
Petroleum-Gliihlicht mit Einsatzbassin
Nr 883, 200 Kerzen Lichtstarke

Fiillen: Das Einfiillen des Petroleums geschieht durch die mit der Fliigel-

schraube & verschlossene Offnung; nach dem Fiillen ist diese Schraube

wieder fest anzuziehen.

Inbetriebsetzen: Nachdem man sich {iberzeugt hat, daff die Fiillschraube &

fest geschlossen ist und die Entliftungsschraube ¢ offen steht, wird aus
dem mitgelieferten Fiillkinnchen Spiritus in die Anheizschale d gegossen
und angeziindet. (Das Kannchen gibt jedesmal gerade die zum An-
heizen erforderliche Menge Spiritus her.) Sobald dieser Spiritus aus-
gebrannt ist, wird die Entliiftungsschraube c fest geschlossen, die ebenfalls
mitgelieferte Luftpumpe bei b angeschraubt und solange in Bewegung ge-
setzt, bis der Zeiger des Manometers auf dem roten Strich des Zifferblattes
steht; die Luftpumpe wird alsdann wieder entfernt. Die Petroleumgase
werden sich an dem bei f noch vorhandenen Ziindflimmchen entziinden und
den Glithkérper zum Leuchten bringen. Sollten die Petroleumgase sich an
der Diise entziinden und die Flamme dort zuriickschlagen, so drehe man die
Kurbel g zwei- oder dreimal herum, wodurch der Mifistand beseitigt wird.

Ausléschen geschieht durch Offnen der Entliiftungsschraube c.
Reinigen der Diise wird bewirkt durch eine Nadel, die durch Drehen der

Kurbel g bewegt wird.
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Gebrauchsanweisung

fir die ,Petromax“ Starklichtlampe fiir stehendes

Petroleum - Gliihlicht
Tischlampe Nr 882, 200 Kerzen Lichtstirke

(A !

Fiillen: Wenn die Lampe in Gebrauch genommen wird, soll das Bassin a
zu etwa einem Drittel mit Petroleum gefiillt sein. Das Einfiillen des
Petroleums mufl mittels des zu jeder Lampe gelieferten Trichters durch
die mit der Fliigelschraube & verschlossene Offnung bewirkt werden,
damit der notwendige Luftraum erhalten bleibt; nach dem Fiillen ist
diese Schraube wieder fest anzuziehen.

Inbetriebsetzen: Nachdem man sich davon {iberzeugt hat, daB die Fiill-
schraube b fest geschlossen ist und die auf ihr sitzende Entliiftungs-
schraube ¢ offen steht, wird aus dem mitgelieferten Fiillkinnchen Spiritus
in die Anheizschale d gegossen und angeziindet. (Das Kannchen gibt
jedesmal gerade die zum Anheizen erforderliche Menge Spiritus her.)
Sobald dieser Spiritus ausgebrannt ist, wird die Entlﬁ%tungsschrauba c
fest geschlossen und die Luftpumpe solange in Bewegung gesetat,
bis der Glihkérper auf seiner ganzen Flache hell leuchtet. Die
Petroleumgase werden sich an dem bei f noch vorhandenen Ziind-

flimmchen entziinden und den Glihkérper zum Leuchten bringen.

| Sollten die Petraleumgase sich an der Diise entziinden und die Flamme
dort zuriickschlagen, so drehe man die Kurbel g zwei- oder dreimal
herum, wodurch der Mifistand beseitigt wird.

Auslischen geschieht durch Offnen der Entliiftungsschraube .

Reinigen der Diise wird bewirkt durch eine Nadel, die durch Drehen der
Kurbel g bewegt wird.

= -1-& = Drack von Ofto Blmer &G, Berlin 8.
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